
50Hz

涡轮风机

CTFⅡ-e/CTF3-e

泰拉尔通用机械(上海)有限公司



■用途

■特点
①搭载最高效率（相当于IE3）电动机，实现了节
能。

②得益于基于流体解析的叶片设计，送风机效率高
达80％。CTF3型有系列最高效率90％的型号。

③三维叶轮产生理想的空气流，最大程度抑制了噪
音的产生。

④限制负载特性使您无需担心超负荷运转。

■型号说明

CTFⅡ - No.5 - TV - R - OB - B - e
①

①机型 涡轮风机

②编号 5号
③吐出方向 上部垂直
④旋转方向 顺时针旋转

⑤传动方法 单吸悬臂式皮带驱动式
⑥设置方法 台面设置型
⑦电动机效率　

　e：最高效率（相当于IE3 ）

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

※1 编号No.6以下，提供特殊规格传动方法。单吸悬臂式皮带驱动，电动机安装在轴承座上部。
      受电动机输出影响，存在搭载限制，详情请另行咨询。

※2 作为耐热对策，采用“耐热银色涂装，安装散热板”。环境温度请保持0～40℃。
※3 作为耐热对策，采用“耐热银色涂装，安装散热叶轮”。环境温度请保持0～40℃。
※4 作为耐热对策，采用“耐热银色涂装，内部缝隙C3轴承（反皮带轮侧）、安装散热叶轮、安装冷却叶轮”。环境温度请保持0～40℃。
※5 作为耐热对策，采用“耐热银色涂装，内部缝隙C3轴承（反皮带轮侧）、安装散热板、水冷式”。环境温度请保持0～40℃。
※6 无管道固定用铆钉孔。
配对法兰临时固定在送风机主体上出厂。（固定用螺栓有时不全数采用。）

 希望配对法兰固定螺栓全数使用时，敬请告知。

CTFⅡ-OB型

■标准·特殊规格·标准附属品·特殊附属品 ●标准规格、◎特殊规格、－无

※图片为典型案例，可能与实际机器存在部分差异。
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CTF2-OB型 CTF3-OB型 CTF2-UOB型 CTF2-HOH型 CTF2-VOH型 CTF2-MOB型 CTF3-MOB型

三维后向叶轮（涡轮）

后向叶轮（涡轮）

密封型轴承

开放型轴承

径向球轴承或径向滚珠轴承

铜板缠绕

平垫圈式

旁侧式

迷宫式（平垫圈）

吐出侧 ※6

吸入侧 ※6

单吸两持式

单吸悬臂式

双吸两持式

0 ～ 40℃ 

41 ～ 90℃ 

91 ～ 200℃ 

201～250℃ 

251～350℃ 

300～400℃ 

机   型

编   号

传动方式

处理气体温度

结   构

电动机直连式（含直动式）

皮带驱动式

清洁空气

叶   轮

轴   承

吸入口

轴   封

配对法兰

※2

※3

※4

※5

※2

※3

※4

※5

※2

※3

※2

※1

※3

※4

※5

※2

※3

※4

※5

离心送风机
涡轮风机（后向叶片送风机）

总体

2

※1 编号No.6以下，提供特殊规格传动方法。单吸悬臂式皮带驱动时，电动机安装在轴承座上部。
      受电动机输出影响，存在搭载限制，详情请另行咨询。

※7 仅可供应编号No.4½以上（No.9以上在标准上为上下分开。）
※8 不锈钢材质零部件原则上无涂装。
※9 主轴除外。另外，仅适用于HOH-S，不适用于HOH-F。
※10 只有指定零部件可以变更材质。（例，仅叶轮为SUS316制造、外壳·主轴为SUS304制）（HOH、VOH时，主轴除外。）
※11 基部、轴承座、皮带护罩、轴承护罩、联轴器护罩。（因机型而异。）
※12 标准为橡胶防振脚手架。可以更换为组合弹簧防振橡胶脚手架、弹簧防振脚手架。
※13 可采用挂钩防振橡胶、挂钩防振弹簧。
※14 仅可提供编号No.4 以下。
※15 电动机以电动机厂家的涂装为准。
※16 环氧树脂涂装不可安装在室外环境中。安装在室外环境中，要求同等耐腐蚀性能时，可以提供抗氯腐蚀涂装。
※17 共通基部（A·D)基部。
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CTF2-OB型 CTF3-OB型 CTF2-UOB型 CTF2-HOH型 CTF2-VOH型 CTF2-MOB型 CTF3-MOB型

支架安装

支架安装：带龙头/阀门

螺栓螺母紧固

一触式

1级UP_ABC板

仅1级UP_C板

下部垂直（BV）、上部倾斜45°（TUS）、下部倾斜45°（BUS）

螺母安装

主要部位 t=75mm

标准

密封型（带检查口）

带丙烯酸检查口

带一触式检查口

密封型（带内盖）

带转速测量孔

带检查口

带丙烯酸检查口

带一触式检查口

前面扩大

儿童手指规格

P侧、反P侧

带后打锚用基座

机   型

编   号

结   构

材   质

设置场所

设置方法

电动机

涂   装 ※15

外壳

轴承护罩

皮带护罩

供油配管

共通基部

向上张紧

外壳·叶轮：SS400、SPHC、主轴S45C

外壳·叶轮·主轴：SUS304 ※8

外壳·叶轮·主轴：SUS316等 ※8

气体接触部位以外SUS304 ※11

外壳·叶轮   钢板部：S-TEN（耐硫酸钢）

室内（环境温度0 ～ 40℃、相对湿度85% 以下）

室外

台面设置型（B）

防振台面设置型（D）※12

防振台面设置型（带防振止动螺栓（ND）） ※12

吊顶型（G）※13

防振吊顶型（I）※12

防振吊顶型（带防振止动螺栓（KI）） ※12

防振吊顶框型（带防振止动螺栓（NI）） ※12

机器安装

全闭外扇型3φ200V

异电压

内外面上涂………聚酯树脂类粉体涂装7.5BG5/1.5

耐热银色涂装

环氧树脂涂装 ※16

聚氯乙烯涂装

抗氯腐蚀涂装

涂装色指定

共通基部（B·D基部）热浸镀锌（热浸锌）

排水塞

检查口

板厚变更

特殊吐出方向

挡板

上下分开

※9

※10※10※10

※1

※10※10 ※10

※14※14※14※14

※14

※17

※14※14 ※14

※10

※7※7 ※7 ※7

※9

●标准规格、◎特殊规格、－无

离心送风机
涡轮风机（后向叶片送风机）

总体

3

火力发电站·工厂等的锅炉通风、钢铁厂·化学工厂等的气体输送、水

泥厂窑通风、机床·纺织机床集尘、冷却装置、工业用风幕、空气输送

装置、食品工业、纸张·纸浆工业

No.2～6 No.6½～8 No.2～6 No.2～6 No.2～6 No.2～6 No.6½～12



■用途

■特点
①搭载最高效率（相当于IE3）电动机，实现了节
能。

②得益于基于流体解析的叶片设计，送风机效率高
达80％。CTF3型有系列最高效率90％的型号。

③三维叶轮产生理想的空气流，最大程度抑制了噪
音的产生。

④限制负载特性使您无需担心超负荷运转。

■型号说明

CTFⅡ - No.5 - TV - R - OB - B - e
①

①机型 涡轮风机

②编号 5号
③吐出方向 上部垂直
④旋转方向 顺时针旋转

⑤传动方法 单吸悬臂式皮带驱动式
⑥设置方法 台面设置型
⑦电动机效率　

　e：最高效率（相当于IE3 ）

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

※1 编号No.6以下，提供特殊规格传动方法。单吸悬臂式皮带驱动，电动机安装在轴承座上部。
      受电动机输出影响，存在搭载限制，详情请另行咨询。

※2 作为耐热对策，采用“耐热银色涂装，安装散热板”。环境温度请保持0～40℃。
※3 作为耐热对策，采用“耐热银色涂装，安装散热叶轮”。环境温度请保持0～40℃。
※4 作为耐热对策，采用“耐热银色涂装，内部缝隙C3轴承（反皮带轮侧）、安装散热叶轮、安装冷却叶轮”。环境温度请保持0～40℃。
※5 作为耐热对策，采用“耐热银色涂装，内部缝隙C3轴承（反皮带轮侧）、安装散热板、水冷式”。环境温度请保持0～40℃。
※6 无管道固定用铆钉孔。
配对法兰临时固定在送风机主体上出厂。（固定用螺栓有时不全数采用。）

 希望配对法兰固定螺栓全数使用时，敬请告知。

CTFⅡ-OB型

■标准·特殊规格·标准附属品·特殊附属品 ●标准规格、◎特殊规格、－无

※图片为典型案例，可能与实际机器存在部分差异。
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CTF2-OB型 CTF3-OB型 CTF2-UOB型 CTF2-HOH型 CTF2-VOH型 CTF2-MOB型 CTF3-MOB型

三维后向叶轮（涡轮）

后向叶轮（涡轮）

密封型轴承

开放型轴承

径向球轴承或径向滚珠轴承

铜板缠绕

平垫圈式

旁侧式

迷宫式（平垫圈）

吐出侧 ※6

吸入侧 ※6

单吸两持式

单吸悬臂式

双吸两持式

0 ～ 40℃ 

41 ～ 90℃ 

91 ～ 200℃ 

201～250℃ 

251～350℃ 

300～400℃ 

机   型

编   号

传动方式

处理气体温度

结   构

电动机直连式（含直动式）

皮带驱动式

清洁空气

叶   轮

轴   承

吸入口

轴   封

配对法兰

※2

※3

※4

※5

※2

※3

※4

※5

※2

※3

※2

※1

※3

※4

※5

※2

※3

※4

※5

离心送风机
涡轮风机（后向叶片送风机）

总体

2

※1 编号No.6以下，提供特殊规格传动方法。单吸悬臂式皮带驱动时，电动机安装在轴承座上部。
      受电动机输出影响，存在搭载限制，详情请另行咨询。

※7 仅可供应编号No.4½以上（No.9以上在标准上为上下分开。）
※8 不锈钢材质零部件原则上无涂装。
※9 主轴除外。另外，仅适用于HOH-S，不适用于HOH-F。
※10 只有指定零部件可以变更材质。（例，仅叶轮为SUS316制造、外壳·主轴为SUS304制）（HOH、VOH时，主轴除外。）
※11 基部、轴承座、皮带护罩、轴承护罩、联轴器护罩。（因机型而异。）
※12 标准为橡胶防振脚手架。可以更换为组合弹簧防振橡胶脚手架、弹簧防振脚手架。
※13 可采用挂钩防振橡胶、挂钩防振弹簧。
※14 仅可提供编号No.4 以下。
※15 电动机以电动机厂家的涂装为准。
※16 环氧树脂涂装不可安装在室外环境中。安装在室外环境中，要求同等耐腐蚀性能时，可以提供抗氯腐蚀涂装。
※17 共通基部（A·D)基部。
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CTF2-OB型 CTF3-OB型 CTF2-UOB型 CTF2-HOH型 CTF2-VOH型 CTF2-MOB型 CTF3-MOB型

支架安装

支架安装：带龙头/阀门

螺栓螺母紧固

一触式

1级UP_ABC板

仅1级UP_C板

下部垂直（BV）、上部倾斜45°（TUS）、下部倾斜45°（BUS）

螺母安装

主要部位 t=75mm

标准

密封型（带检查口）

带丙烯酸检查口

带一触式检查口

密封型（带内盖）

带转速测量孔

带检查口

带丙烯酸检查口

带一触式检查口

前面扩大

儿童手指规格

P侧、反P侧

带后打锚用基座

机   型

编   号

结   构

材   质

设置场所

设置方法

电动机

涂   装 ※15

外壳

轴承护罩

皮带护罩

供油配管

共通基部

向上张紧

外壳·叶轮：SS400、SPHC、主轴S45C

外壳·叶轮·主轴：SUS304 ※8

外壳·叶轮·主轴：SUS316等 ※8

气体接触部位以外SUS304 ※11

外壳·叶轮   钢板部：S-TEN（耐硫酸钢）

室内（环境温度0 ～ 40℃、相对湿度85% 以下）

室外

台面设置型（B）

防振台面设置型（D）※12

防振台面设置型（带防振止动螺栓（ND）） ※12

吊顶型（G）※13

防振吊顶型（I）※12

防振吊顶型（带防振止动螺栓（KI）） ※12

防振吊顶框型（带防振止动螺栓（NI）） ※12

机器安装

全闭外扇型3φ200V

异电压

内外面上涂………聚酯树脂类粉体涂装7.5BG5/1.5

耐热银色涂装

环氧树脂涂装 ※16

聚氯乙烯涂装

抗氯腐蚀涂装

涂装色指定

共通基部（B·D基部）热浸镀锌（热浸锌）

排水塞

检查口

板厚变更

特殊吐出方向

挡板

上下分开

※9

※10※10※10

※1

※10※10 ※10

※14※14※14※14

※14

※17

※14※14 ※14

※10

※7※7 ※7 ※7

※9

●标准规格、◎特殊规格、－无

离心送风机
涡轮风机（后向叶片送风机）

总体

3

火力发电站·工厂等的锅炉通风、钢铁厂·化学工厂等的气体输送、水

泥厂窑通风、机床·纺织机床集尘、冷却装置、工业用风幕、空气输送

装置、食品工业、纸张·纸浆工业

No.2～6 No.6½～8 No.2～6 No.2～6 No.2～6 No.2～6 No.6½～12
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离心送风机 单吸悬臂式皮带驱动式
涡轮风机（后向叶片送风机）
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离心送风机CTFⅡ/3-OB型
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单吸悬臂式皮带驱动式
涡轮风机（后向叶片送风机）
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■选定图
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涡轮风机（后向叶片送风机）
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■外形尺寸图（No.2～6）

■尺寸表
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　５１５
　６１５
　８６０
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１
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1T
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５２５
５７５
６２５
７００
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D型

基础

1hhXV1UUT1SS1JJ1II图

编号

　１４５５×φ１５１７０　７５１００　９２．５－３３２．５－２３２．５１５０　　－　７００－　９５０２
　１９０５×φ１５１７０　７５１００１１２．５－３８２．５－２７５　　１９２．５－　８００－１１００２½
　２７０５×φ１５１７５　７５１５０１４２．５－４３２．５－３２２．５１９０　　－　９００－１２５０３
　３７５７×φ１９２２５１００１５０１６０　　－４８０　　２８５３７０　　２４０　　－１０００－１３５０３½
　４８０７×φ１９２２５１００１７５１９０　　－５３０　　３００４３０　　２７５　　－１１００－１５００４
　５７５８×φ１９２２５１００１７５２１０　　７１０５８０　　３０５４７５　　３２０　　７５０１２００　９９０１６００４½
　６８０８×φ１９２２５１００１７５２３０　　７１０６２０　　３４０５１５　　３６０　　７５０１２８０１０７０１７５０５
　９３０８×φ１９２３５１００２００２５０　　７６０６６５　　３６０５７０　　３９０　　８００１３７０１１８０１９００５½
１０８５８×φ１９２３５１００２００２７０　　７６０７３０　　３６０６２０　　４４０　　８００１５００１２８０２０００６

基部

（单位：mm）

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-R型也为标准制作产品。

6

■外形尺寸图（No.6½～8）

■尺寸表

概算重量（kg）
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４０７.５
４３０
５２０

３０７.５
３３０
３７０

１９７.５
２２０
２６０

主体

基        部

（kW）

电动机输出最高转速轴承

皮带轮侧 反皮带轮侧

吐出吸入

KEGOLH 2H 11ECBA

编号

６２２４
６２２４
６２２４

６３２０
６３２０
６３２０

１８.５～７５※

２２～９０※

２２～１１０※

１８００
１７００
１４６０

５３５
５８０
６６０

８１５
８８０
１０００

１０３０
１１０５
１２６５

１３８０
１４００
１６２０

２７７
３００
３４０

９５０
１０１０
１１５０

１０９０
１１７０
１３５０

８４０
９００
１０１０

５８２.５
６３０
７１５

７６５
８２５
９３５

８８０
９５０
１０７５

７９５
８６０
９７５

６½
７
８

６½
７
８

（单位：mm）

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-R型也为标准制作产品。
※75kW以上时，外形尺寸可能发生变更，请咨询。
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H
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A
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1
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7

离心送风机 单吸悬臂式皮带驱动式
涡轮风机（后向叶片送风机）

CTFⅡ-OB型 离心送风机CTF3-OB型 单吸悬臂式皮带驱动式
涡轮风机（后向叶片送风机）

图2

主体

（kW）（min-1）

最大电动机输出最高转速
轴承检查口

吐出吸入

KEGOL2H1H1ECBA

编号

　　　　３．７４５４０６３０７１５０×  ８０１６０２４０２４５　６５０１３０　３８０２９０１８０２４５２８０２９０２
　　　　７．５４１００６３０８１５０×  ８０２００３００３１０　７４０１５０　４６０３６５２２５３００３４５３３０２½
　　　１１３４００６３０９１５０×  ８０２４０３６０３８０　８２０１８０　５５０４４０２７０３６０４１０３９０３
　　　１５２９５０６３１０１５０×  ８０２８０４２０４５０　８９５２００　６４５５１０３１５４１５４７５４４０３½
　　　１８．５２５４０６３１１２００×２５０３２０４８０５２０　９８５２２０　７３０５８０３６０４７５５４５５１０４
　　　２２２２３０６３１２２００×２５０３６０５４０５５０１０６５２４０　８２０６５０４０５５３０６１０５５０４½
　　　３０２０００６３１３２００×２５０４００６００６００１１２５２６０　９００７２０４５０５９０６７５５９０５
　　　３７１９１０６３１４２００×２５０４４０６６０６７０１１９５２８０　９８０７９０４９５６４５７４５６５０５½
　　　４５１７６０６３１６２００×２５０４８０７２０７５０１３０５３２０１０６０８６０５４０７０５８１０７００６

不含电动机·
皮带轮



■外形尺寸图（No.2～6）

■尺寸表

φ
G

L(O)

排水塞½Ｂ

轴承

K

V形皮带

A
1

H
hTV-R

1E C

E

V

U
U

S X

I

X 1T T

J

图1

1
E

1
H

TH-R

AB

E

1
E

C
2

H

BH-L

AB

E

检  查  口

I

XST1TX

J

X

1
U

1
J

XX

1I
基础螺栓孔

Ａ部

台面设置防振型A部位尺寸

1
h

U
U

V

SS

1S

基础螺栓孔

1S 1S

（不含电动机）

概算重量（kg）

B型

　１２５
　１６５
　２４０
　３３０
　４３５
　５１５
　６１５
　８６０
１０１０

２

１

螺栓孔
1T

－
－
－
５２５
５７５
６２５
７００
７５０
８００

D型

基础

1hhXV1UUT1SS1JJ1II图

编号

　１４５５×φ１５１７０　７５１００　９２．５－３３２．５－２３２．５１５０　　－　７００－　９５０２
　１９０５×φ１５１７０　７５１００１１２．５－３８２．５－２７５　　１９２．５－　８００－１１００２½
　２７０５×φ１５１７５　７５１５０１４２．５－４３２．５－３２２．５１９０　　－　９００－１２５０３
　３７５７×φ１９２２５１００１５０１６０　　－４８０　　２８５３７０　　２４０　　－１０００－１３５０３½
　４８０７×φ１９２２５１００１７５１９０　　－５３０　　３００４３０　　２７５　　－１１００－１５００４
　５７５８×φ１９２２５１００１７５２１０　　７１０５８０　　３０５４７５　　３２０　　７５０１２００　９９０１６００４½
　６８０８×φ１９２２５１００１７５２３０　　７１０６２０　　３４０５１５　　３６０　　７５０１２８０１０７０１７５０５
　９３０８×φ１９２３５１００２００２５０　　７６０６６５　　３６０５７０　　３９０　　８００１３７０１１８０１９００５½
１０８５８×φ１９２３５１００２００２７０　　７６０７３０　　３６０６２０　　４４０　　８００１５００１２８０２０００６

基部

（单位：mm）

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-R型也为标准制作产品。

6

■外形尺寸图（No.6½～8）

■尺寸表

概算重量（kg）

ＳＪ１ Ｓ１ T１ T２ T３ U１ V１ V２ W１ W２U２ U３ U４Ｓ２ Ｓ３ Ｓ４ＪＩ １ Ｉ ２Ｉ
编号

１３５０
１４８０
１８４０

１９２５
１９７５
２２５０

１２５０
１３５０
１５００

１５５５
１６００
１７８０

２６０
３１０
３１５

８４０
８４０
８９０

１５５
１５５
２２５

５５０
６００
６７５

５９０
６４０
７１５

３３０
３３０
４００

１７５
１７５
１７５

３７５
３７５
４５０

３７５
３７５
４３０

５５０
５５０
６０５

４４５
４４５
４９５

４２５
４２５
４７５

７７０
７７０
８２０

６７５
６２５
７５０

１６６５
１６６５
１９３５

４０７.５
４３０
５２０

３０７.５
３３０
３７０

１９７.５
２２０
２６０

主体

基        部

（kW）

电动机输出最高转速轴承

皮带轮侧 反皮带轮侧

吐出吸入

KEGOLH 2H 11ECBA

编号

６２２４
６２２４
６２２４

６３２０
６３２０
６３２０

１８.５～７５※

２２～９０※

２２～１１０※

１８００
１７００
１４６０

５３５
５８０
６６０

８１５
８８０
１０００

１０３０
１１０５
１２６５

１３８０
１４００
１６２０

２７７
３００
３４０

９５０
１０１０
１１５０

１０９０
１１７０
１３５０

８４０
９００
１０１０

５８２.５
６３０
７１５

７６５
８２５
９３５

８８０
９５０
１０７５

７９５
８６０
９７５

６½
７
８

６½
７
８

（单位：mm）

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-R型也为标准制作产品。
※75kW以上时，外形尺寸可能发生变更，请咨询。

（min-1）
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12×φ28基础螺栓孔
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S35

I

S

V

75

V形皮带

检   查   口

400×450

H

200×200

A

（密封型）

排水塞1B

轴承

检  查   口

V形皮带护罩

轴承护罩

K

φ
G

（O） L

1

2 1

1

2
2

1
1

1
2

2 3 3
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7

离心送风机 单吸悬臂式皮带驱动式
涡轮风机（后向叶片送风机）

CTFⅡ-OB型 离心送风机CTF3-OB型 单吸悬臂式皮带驱动式
涡轮风机（后向叶片送风机）

图2

主体

（kW）（min-1）

最大电动机输出最高转速
轴承检查口

吐出吸入

KEGOL2H1H1ECBA

编号

　　　　３．７４５４０６３０７１５０×  ８０１６０２４０２４５　６５０１３０　３８０２９０１８０２４５２８０２９０２
　　　　７．５４１００６３０８１５０×  ８０２００３００３１０　７４０１５０　４６０３６５２２５３００３４５３３０２½
　　　１１３４００６３０９１５０×  ８０２４０３６０３８０　８２０１８０　５５０４４０２７０３６０４１０３９０３
　　　１５２９５０６３１０１５０×  ８０２８０４２０４５０　８９５２００　６４５５１０３１５４１５４７５４４０３½
　　　１８．５２５４０６３１１２００×２５０３２０４８０５２０　９８５２２０　７３０５８０３６０４７５５４５５１０４
　　　２２２２３０６３１２２００×２５０３６０５４０５５０１０６５２４０　８２０６５０４０５５３０６１０５５０４½
　　　３０２０００６３１３２００×２５０４００６００６００１１２５２６０　９００７２０４５０５９０６７５５９０５
　　　３７１９１０６３１４２００×２５０４４０６６０６７０１１９５２８０　９８０７９０４９５６４５７４５６５０５½
　　　４５１７６０６３１６２００×２５０４８０７２０７５０１３０５３２０１０６０８６０５４０７０５８１０７００６

不含电动机·
皮带轮



■内部结构图（No.2～6）
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4

5

19

18

1

3
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7

17

　ＦＥＬＴ　　
　ＦＥＬＴ　　
ＳＳ４００
ＳＳ４００

　　ＳＵＪ　　　　２０　
２１　
２２　
２３　
２４　

轴承基部

轴承螺母

数量符号 零部件名称 材   质

ＡＷ１６

Ｆｉ１６

ＡＮ１６
６３１６

Ｎｏ．６

Ｆｉ２０
ＡＷ１４ＡＷ１３ＡＷ１２ＡＷ１１ＡＷ１０ＡＷ０９

Ｆｉ１５Ｆｉ１３Ｆｉ１２Ｆｉ１１Ｆｉ１０Ｆｉ  ９

ＡＮ１４ＡＮ１３ＡＮ１２ＡＮ１１ＡＮ１０ＡＮ０９
６３１４６３１３６３１２６３１１６３１０６３０９

Ｎｏ．５½Ｎｏ．５Ｎｏ．４½Ｎｏ．４Ｎｏ．３½Ｎｏ．３

Ｆｉ１８Ｆｉ１７Ｆｉ１６Ｆｉ１５Ｆｉ１３Ｆｉ１２
ＡＷ０８ＡＷ０７

Ｆｉ  ８Ｆｉ  ７

ＡＮ０８ＡＮ０７
６３０８６３０７

Ｎｏ．２½Ｎｏ．２

Ｆｉ１１Ｆｉ１０

球轴承

毡垫圈

２
２
２
２
２毡垫圈

ＳＰＨＣ・ＳＳ４００　
ＳＳ４００　　　　　　
ＦＣＤ４００　　　　　
ＳＳ４００　　　　　　
ＳＷＣＨ　　　　　　　
Ｓ４５Ｃ　　　　　　　

Ｓ４５Ｃ　　　　　　　
ＳＰＨＣ　　　　　　　
ＳＰＨＥ・ＳＳ４００　

ＦＣ２００

符号 数量

轴承箱

主轴

吸入口

叶轮键

叶轮轮毂

叶轮

外壳

１０　

零部件名称 材   质

６　

３　

叶轮固定件

１
１
１
２

外壳盖

７　
８　
９　

１１　
１２　
１
１４　
１叶轮固定螺栓５　
１

ＦＣ２００　　　　　　
ＦＣ２００　　　　　　

ＦＣ２００　　　　　　
Ｃ３６０４Ｂ　　　　　

Ｓ４５Ｃ　　　　　　　
ＳＳ４００・ＳＰＨＣ　
ＳＳ４００　　　　　　
ＳＳ４００　　　　　　

轴封

排水塞

共通基部

轴承座

V形皮带轮键

V形皮带轮

１１　

１３　
１２　

１４　
１５　
１６　
１７　
１８　
１９　

材   质符号 零部件名称 数量

润滑油注油嘴

轴承盖C

轴承盖A

１
１
１
１

１
１
２
１
１

8

■选定图

（2P）

（4P）

风   量　m3/min

静

压

ｋＰａ

４．０

３．０

２．０

１．０

０
０ １００ ２００ ３００ ４００ ５００ ６００

５．０

６．０

７．５－４

２２－４

１５－４

１８．５－４

１１－４

７．５－４

７５

５．５－４

２．２－４

３．７
　　－４

１．５－２

２．２

－２

３．７
－２ ５．５

　－２

７．５－２
１５－２

１１－２

１８．５－２

８５

９１

３７－４

No.5½
No.4½

No.2½

No.3½

No.5
No.4

No.3

No.2

７．５－４

７５７５

３０kW－４P３０kW－４P
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８３８３

８２８２８３８３

８0８0

８３８３

７9７9

８２８２

１５－４

１８．５－４

８１８１

８２８２

７８７８

７３７３

７７７７

８0８0

７６７６

７9７9

１１－４

７６７６

７．５－４

７６７６

７５

７７７７

５．５－４

７５７５

７２７２７３７３

６８６８
７２７２

７１７１

２．２－４

３．７
　　－４

６9６9 ６５６５

１．５－２

７２７２

６８６８

６７６７

２．２

－２

７７７７

３．７
－２

７３７３

７８７８

７５７５

８0７9８0

５．５

　－２

７9

８４８４
７．５－２

８２８２

８４８４

８0８0

７８７８

８２８２８２ １５－２

１１－２

１８．５－２

２２kW－２P２２kW－２P

9８9８

９６９６

８５

９１

３７－４

No.5½
No.4½

No.2½

No.3½

No.6No.6
No.5

No.4

No.3

No.4No.4

No.2

9

离心送风机 单吸悬臂式皮带驱动式
涡轮风机（后向叶片送风机）

CTFⅡ-OB型 离心送风机CTFⅡ-HOH型 单吸直动式（卧式电动机）
涡轮风机（后向叶片送风机）



■内部结构图（No.2～6）
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4

5

19

18

1

3

2

7

17

　ＦＥＬＴ　　
　ＦＥＬＴ　　
ＳＳ４００
ＳＳ４００

　　ＳＵＪ　　　　２０　
２１　
２２　
２３　
２４　

轴承基部

轴承螺母

数量符号 零部件名称 材   质

ＡＷ１６

Ｆｉ１６

ＡＮ１６
６３１６

Ｎｏ．６

Ｆｉ２０
ＡＷ１４ＡＷ１３ＡＷ１２ＡＷ１１ＡＷ１０ＡＷ０９

Ｆｉ１５Ｆｉ１３Ｆｉ１２Ｆｉ１１Ｆｉ１０Ｆｉ  ９

ＡＮ１４ＡＮ１３ＡＮ１２ＡＮ１１ＡＮ１０ＡＮ０９
６３１４６３１３６３１２６３１１６３１０６３０９

Ｎｏ．５½Ｎｏ．５Ｎｏ．４½Ｎｏ．４Ｎｏ．３½Ｎｏ．３

Ｆｉ１８Ｆｉ１７Ｆｉ１６Ｆｉ１５Ｆｉ１３Ｆｉ１２
ＡＷ０８ＡＷ０７

Ｆｉ  ８Ｆｉ  ７

ＡＮ０８ＡＮ０７
６３０８６３０７

Ｎｏ．２½Ｎｏ．２

Ｆｉ１１Ｆｉ１０

球轴承

毡垫圈

２
２
２
２
２毡垫圈

ＳＰＨＣ・ＳＳ４００　
ＳＳ４００　　　　　　
ＦＣＤ４００　　　　　
ＳＳ４００　　　　　　
ＳＷＣＨ　　　　　　　
Ｓ４５Ｃ　　　　　　　

Ｓ４５Ｃ　　　　　　　
ＳＰＨＣ　　　　　　　
ＳＰＨＥ・ＳＳ４００　

ＦＣ２００

符号 数量

轴承箱

主轴

吸入口

叶轮键

叶轮轮毂

叶轮

外壳

１０　

零部件名称 材   质

６　

３　

叶轮固定件

１
１
１
２

外壳盖

７　
８　
９　

１１　
１２　
１
１４　
１叶轮固定螺栓５　
１

ＦＣ２００　　　　　　
ＦＣ２００　　　　　　

ＦＣ２００　　　　　　
Ｃ３６０４Ｂ　　　　　

Ｓ４５Ｃ　　　　　　　
ＳＳ４００・ＳＰＨＣ　
ＳＳ４００　　　　　　
ＳＳ４００　　　　　　

轴封

排水塞

共通基部

轴承座

V形皮带轮键

V形皮带轮

１１　

１３　
１２　

１４　
１５　
１６　
１７　
１８　
１９　

材   质符号 零部件名称 数量

润滑油注油嘴

轴承盖C

轴承盖A

１
１
１
１

１
１
２
１
１

8

■选定图

（2P）

（4P）

风   量　m3/min

静

压

ｋＰａ

４．０

３．０

２．０

１．０

０
０ １００ ２００ ３００ ４００ ５００ ６００

５．０

６．０

７．５－４

２２－４

１５－４

１８．５－４

１１－４

７．５－４

７５

５．５－４

２．２－４

３．７
　　－４

１．５－２

２．２

－２

３．７
－２ ５．５

　－２

７．５－２
１５－２

１１－２

１８．５－２

８５

９１

３７－４

No.5½
No.4½

No.2½

No.3½

No.5
No.4

No.3

No.2

７．５－４

７５７５

３０kW－４P３０kW－４P

２２－４

８５ｄＢ（Ａ）８５ｄＢ（Ａ）

８５８５
８３８３

８２８２８３８３

８0８0

８３８３

７9７9

８２８２

１５－４

１８．５－４

８１８１

８２８２

７８７８

７３７３

７７７７

８0８0

７６７６

７9７9

１１－４

７６７６

７．５－４

７６７６

７５

７７７７

５．５－４

７５７５

７２７２７３７３

６８６８
７２７２

７１７１

２．２－４

３．７
　　－４

６9６9 ６５６５

１．５－２

７２７２

６８６８

６７６７

２．２

－２

７７７７

３．７
－２

７３７３

７８７８

７５７５

８0７9８0

５．５

　－２

７9

８４８４
７．５－２

８２８２

８４８４

８0８0

７８７８

８２８２８２ １５－２

１１－２

１８．５－２

２２kW－２P２２kW－２P

9８9８

９６９６

８５

９１

３７－４

No.5½
No.4½

No.2½

No.3½

No.6No.6
No.5

No.4

No.3

No.4No.4

No.2

9

离心送风机 单吸悬臂式皮带驱动式
涡轮风机（后向叶片送风机）

CTFⅡ-OB型 离心送风机CTFⅡ-HOH型 单吸直动式（卧式电动机）
涡轮风机（后向叶片送风机）



■外形尺寸图（No.2～6）

■尺寸表

1
E

1
H

AB

E

2
H

1
E

C

A B

E

φ
G

排水塞½B

L（D）

K

1
U

1
U

U

Y
Y

V

1S J

S

I

基础螺栓孔

A
1E

E 检查口

C
1

H
h

TV-R A部

1
h

台面设置防振型A部位尺寸

TH-R

BH-R

２．２・３．７×４

Ｄ
主体 电动机输出（kW）×极数（P）

５．５・７．５×４
７．５・１１×４
１５・１８．５×４
２２・３０×４

１１・１５×２

１．５×２
２．２・３．７×２
５．５・７．５×２

５．５・７．５×４
７．５・１１×４
１５・１８．５×４
２２・３０×４
37・45×４

2.2・3.7×4

１．５×２
3.7・5.5×２
7．５・11×２

吸入 吐出

２００×２５０
２００×２５０
２００×２５０
２００×２５０

３６０
４００
４４０
４８０

５４０
６００
６６０
７２０

５５０
６００
６７０
７５０

６６５
７７０
８３０
９４０

２４０
２６０
２８０
３２０

　８２０
　９００
　９８０
１０６０

６５０
７２０
７９０
８６０

４０５
４５０
４９５
５４０

５３０
５９０
６４５
７０５

６１０
６７５
７４５
８１０

５５０
５９０
６５０
７００

４½
５
５½
６

１５０×  ８０
２００×２５０

检查口
50Hz 60Hz

１５０×  ８０
１５０×  ８０
１５０×  ８０　５５０

　４６０
　３８０
Ｈ2

２８０
３２０

４２０
４８０

４５０
５２０

645
575

２００
２２０

　６４５
　７３０

５１０
５８０

３１５
３６０

４１５
４７５

４７５
５４５

４４０
５１０

３½
４

ＫＥＧＬＨ1Ｅ1ＣＢＡ
编号

１６０２４０２４５３６５ １３０２９０１８０２４５２８０２９０２
２００３００３１０４７５ １５０３６５２２５３００３４５３３０２½
２４０３６０３８０６２５ １８０４４０２７０３６０４１０３９０３

概算重量（kg）

２２５
２２５
２３５
２３５

２２５
２２５

ｈ1
１７０
１７０
１７５

基部

（不含电动机） 

　６５

３０５
４００
４６５
６１０

１８５
２５０

　８５
１４０

２１０　　４００　　
２３０　　４３０　　
２５０　　４６５　　
２７０　　５０５　　

１４２．５３３２．５
１１２．５２５７．５
　９２．５２０７．５

１６０　　３８０　　
１９０　　４３０　　

ＶＵ1 基础螺栓孔

２０　　
２０　　
２０　　
２０　　

６×φ１９
６×φ１９
６×φ１９
６×φ１９

１００
１００
１００
１００

５９０　　
６３０　　
６８０　　
７４０　　

　９５０
１０３０
１１４０
１２４０

６９０
７２０
８３０
８８０

　８４０
　９００
　９７０
１０５０

　９９０
１０７０
１１８０
１２８０

４½
５
５½
６

５２２．５
４０２．５
３２２．５

　６４５
　５５０
　４６５

４８０
４２５
３４０

２０　　
２０　　

６×φ１９
６×φ１９

１００
１００

６００　　
６７０　　

　７４０
　８６０

５３０
６００

　７４０
　７５０

　７８０
　９００

３½
４

１７．５
１７．５
１７．５

ＵＪ ｈＹＳ1ＳＩ
编号

６×φ１５　７５　４５０　５００２
６×φ１５　７５　５５０　５８５２½
６×φ１５　７５　７００　６８０３

（单位：mm）

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-L型也为标准制作产品。
·（     ）尺寸因电动机不同而不同。

■外形尺寸图（No.4-2P）
6×φ19基础螺栓孔
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510 540

48
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检查口

BH-R TH-R

·概算重量（不含电动机）　275kg
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■选定图

（2P）

（4P）

４．０

３．０

２．０

１．０

０
０ １００ ２００ ３００ ４００ ５００ ６００

５．０

７．５－４

２２－４

１５－４

１８．５－４

１１－４

７．５－４

７５

５．５－４

２．２－４

３．７
　　－４

１．５－２

２．２

－２

３．７
－２ ５．５

　－２

７．５－２
１５－２

１１－２

３７－４

No.5½
No.4½

No.2½

No.3½

No.5
No.4

No.3

No.2

７．５－４

７５７５

３０kW－４P３０kW－４P

２２－４

８５ｄＢ（Ａ）８５ｄＢ（Ａ）

８５８５
８３８３

８２８２８３８３

８0８0

８３８３

７9７9

８２８２

１５－４

１８．５－４

８１８１

８２８２

７８７８

７３７３

７７７７

８0８0

７６７６

７9７9

１１－４

７６７６

７．５－４

７６７６

７５

７７７７

５．５－４

７５７５

７２７２７３７３

６８６８
７２７２

７１７１

２．２－４

３．７
　　－４

６9６9 ６５６５

１．５－２

７２７２

６８６８

６７６７

２．２

－２

７７７７

３．７
－２

７３７３

７８７８

７５７５

８0７9８0

５．５

　－２

７9

８４８４
７．５－２

８２８２

８４８４

７８７８

８２８２８２ １５－２

１１－２

３７－４

No.5½
No.4½

No.2½

No.3½

No.6No.6
No.5

No.4

No.3

No.2

■外形尺寸图 ■尺寸表

K

φG

1
E

C

AB

E

检查口

L
（

D
）

Ｒ旋转

L

240
26０
28０
320

2００
22０

130
150
180

Ｄ

６９５
７９０
８５０
９５５

655
61０

３７５
５１５
６３５

主体 吸入 吐出

３６０
４００
４４０
４８０

５４０
６００
６６０
７２０

５５０
６００
６７０
７５０

４０５
４５０
４９５
５４０

５３０
５９０
６４５
７０５

６１０
６７５
７４５
８１０

５５０
５９０
６５０
７００

４½
５
５½
６

２８０
３２０

４２０
４８０

４５０
５２０

３１５
３６０

４１５
４７５

４７５
５４５

４４０
５１０

３½
４

ＫＥＧ１ＥＣＢＡ
编号

１６０２４０２４５１８０２４５２８０２９０２
２００３００３１０２２５３００３４５３３０２½
２４０３６０３８０２７０３６０４１０３９０３

（单位：mm）

２．２・３．７×４

电动机输出（kW）×极数（P）

５．５・７．５×４
７．５・１１×４
１５・１８．５×４
２２・３０×４

１１・１５×２

１．５×２
２．２・３．７×２
５．５・７．５×２

２．２・３．７×４
５．５・７．５×４
７．５・１１×４
１５・１８．５×４
２２・３０×４
37・45×４

１．５×２
3.7・5.5×２
7．５・11×２

２００×２５０
２００×２５０
２００×２５０
２００×２５０

４½
５
５½
６

１５０×  ８０
２００×２５０

检查口
50Hz 60Hz

１５０×  ８０
１５０×  ８０
１５０×  ８０

３½
４

编号

２
２½
３

概算重量（kg）
（不含电动机）

　３５

２２５
２８５
３４０
３９５

１１５
１７０

　５５
　８５

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。
·吐出方向TV-L、TH-L、BH-L型也为标准制作产品。
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离心送风机 单吸直动式（电动机旁侧式）
涡轮风机（后向叶片送风机）

CTFⅡ-HOH型 离心送风机CTFⅡ-VOH型 单吸直动式（电动机立式法兰）
涡轮风机（后向叶片送风机）

风   量　m3/min

静

压

ｋＰａ

·（     ）尺寸因电动机不同而不同。



■外形尺寸图（No.2～6）

■尺寸表

1
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H
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2
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E

φ
G

排水塞½B

L（D）

K

1
U

1
U

U

Y
Y

V

1S J

S

I

基础螺栓孔

A

1E

E 检查口

C

1
H

h

TV-R A部

1
h

台面设置防振型A部位尺寸

TH-R

BH-R

２．２・３．７×４

Ｄ
主体 电动机输出（kW）×极数（P）

５．５・７．５×４
７．５・１１×４
１５・１８．５×４
２２・３０×４

１１・１５×２

１．５×２
２．２・３．７×２
５．５・７．５×２

５．５・７．５×４
７．５・１１×４
１５・１８．５×４
２２・３０×４
37・45×４

2.2・3.7×4

１．５×２
3.7・5.5×２
7．５・11×２

吸入 吐出

２００×２５０
２００×２５０
２００×２５０
２００×２５０

３６０
４００
４４０
４８０

５４０
６００
６６０
７２０

５５０
６００
６７０
７５０

６６５
７７０
８３０
９４０

２４０
２６０
２８０
３２０

　８２０
　９００
　９８０
１０６０

６５０
７２０
７９０
８６０

４０５
４５０
４９５
５４０

５３０
５９０
６４５
７０５

６１０
６７５
７４５
８１０

５５０
５９０
６５０
７００

４½
５
５½
６

１５０×  ８０
２００×２５０

检查口
50Hz 60Hz

１５０×  ８０
１５０×  ８０
１５０×  ８０　５５０

　４６０
　３８０
Ｈ2

２８０
３２０

４２０
４８０

４５０
５２０

645
575

２００
２２０

　６４５
　７３０

５１０
５８０

３１５
３６０

４１５
４７５

４７５
５４５

４４０
５１０

３½
４

ＫＥＧＬＨ1Ｅ1ＣＢＡ
编号

１６０２４０２４５３６５ １３０２９０１８０２４５２８０２９０２
２００３００３１０４７５ １５０３６５２２５３００３４５３３０２½
２４０３６０３８０６２５ １８０４４０２７０３６０４１０３９０３

概算重量（kg）

２２５
２２５
２３５
２３５

２２５
２２５

ｈ1
１７０
１７０
１７５

基部

（不含电动机） 

　６５

３０５
４００
４６５
６１０

１８５
２５０

　８５
１４０

２１０　　４００　　
２３０　　４３０　　
２５０　　４６５　　
２７０　　５０５　　

１４２．５３３２．５
１１２．５２５７．５
　９２．５２０７．５

１６０　　３８０　　
１９０　　４３０　　

ＶＵ1 基础螺栓孔

２０　　
２０　　
２０　　
２０　　

６×φ１９
６×φ１９
６×φ１９
６×φ１９

１００
１００
１００
１００

５９０　　
６３０　　
６８０　　
７４０　　

　９５０
１０３０
１１４０
１２４０

６９０
７２０
８３０
８８０

　８４０
　９００
　９７０
１０５０

　９９０
１０７０
１１８０
１２８０

４½
５
５½
６

５２２．５
４０２．５
３２２．５

　６４５
　５５０
　４６５

４８０
４２５
３４０

２０　　
２０　　

６×φ１９
６×φ１９

１００
１００

６００　　
６７０　　

　７４０
　８６０

５３０
６００

　７４０
　７５０

　７８０
　９００

３½
４

１７．５
１７．５
１７．５

ＵＪ ｈＹＳ1ＳＩ
编号

６×φ１５　７５　４５０　５００２
６×φ１５　７５　５５０　５８５２½
６×φ１５　７５　７００　６８０３

（单位：mm）

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-L型也为标准制作产品。
·（     ）尺寸因电动机不同而不同。

■外形尺寸图（No.4-2P）
6×φ19基础螺栓孔
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·概算重量（不含电动机）　275kg
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■选定图
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No.5½
No.4½

No.2½

No.3½

No.6No.6
No.5

No.4

No.3

No.2

■外形尺寸图 ■尺寸表

K

φG

1
E

C

AB

E

检查口

L
（

D
）

Ｒ旋转

L

240
26０
28０
320

2００
22０

130
150
180

Ｄ

６９５
７９０
８５０
９５５

655
61０

３７５
５１５
６３５

主体 吸入 吐出

３６０
４００
４４０
４８０

５４０
６００
６６０
７２０

５５０
６００
６７０
７５０

４０５
４５０
４９５
５４０

５３０
５９０
６４５
７０５

６１０
６７５
７４５
８１０

５５０
５９０
６５０
７００

４½
５
５½
６

２８０
３２０

４２０
４８０

４５０
５２０

３１５
３６０

４１５
４７５

４７５
５４５

４４０
５１０

３½
４

ＫＥＧ１ＥＣＢＡ
编号

１６０２４０２４５１８０２４５２８０２９０２
２００３００３１０２２５３００３４５３３０２½
２４０３６０３８０２７０３６０４１０３９０３

（单位：mm）

２．２・３．７×４

电动机输出（kW）×极数（P）

５．５・７．５×４
７．５・１１×４
１５・１８．５×４
２２・３０×４

１１・１５×２

１．５×２
２．２・３．７×２
５．５・７．５×２

２．２・３．７×４
５．５・７．５×４
７．５・１１×４
１５・１８．５×４
２２・３０×４
37・45×４

１．５×２
3.7・5.5×２
7．５・11×２

２００×２５０
２００×２５０
２００×２５０
２００×２５０

４½
５
５½
６

１５０×  ８０
２００×２５０

检查口
50Hz 60Hz

１５０×  ８０
１５０×  ８０
１５０×  ８０

３½
４

编号

２
２½
３

概算重量（kg）
（不含电动机）

　３５

２２５
２８５
３４０
３９５

１１５
１７０

　５５
　８５

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。
·吐出方向TV-L、TH-L、BH-L型也为标准制作产品。
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离心送风机 单吸直动式（电动机旁侧式）
涡轮风机（后向叶片送风机）

CTFⅡ-HOH型 离心送风机CTFⅡ-VOH型 单吸直动式（电动机立式法兰）
涡轮风机（后向叶片送风机）

风   量　m3/min

静

压

ｋＰａ

·（     ）尺寸因电动机不同而不同。



■选定图
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离心送风机 单吸直动式
涡轮风机（后向叶片送风机）

CTFⅡ-MOB型 离心送风机CTF3-MOB型 单吸直动式
涡轮风机（后向叶片送风机）

风   量　m3/min

静

压

ｋＰａ

风   量　m3/min

ｋＰａ

静

压



■选定图
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７６７６

７５

７７７７

５．５－４

７５７５

７２７２７３７３

６８６８
７２７２

７１７１

２．２－４

３．７
　　－４

６9６9 ６５６５

１．５－２

７２７２

６８６８

６７６７

２．２

－２

７７７７

３．７
－２

７３７３

７８７８

７５７５

８0７9８0

５．５

　－２

７9

８４８４
７．５－２

８２８２

８４８４

７８７８

８２８２８２ １５－２

１１－２

３７－４

No.5½
No.4½

No.2½

No.3½

No.6No.6
No.5

No.4

No.3

No.2
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●No.6½～（4P）
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离心送风机 单吸直动式
涡轮风机（后向叶片送风机）

CTFⅡ-MOB型 离心送风机CTF3-MOB型 单吸直动式
涡轮风机（后向叶片送风机）

风   量　m3/min

静

压

ｋＰａ

风   量　m3/min

ｋＰａ

静

压



■外形尺寸图（No.2～6）

■尺寸表

电动机输出（kW）×极数（P）主体 吸入 吐出

４½
５
５½
６

检查口

50Hz 60Hz

２００×２５０
２００×２５０
２００×２５０
２００×２５０

１５０×  ８０
２００×２５０

１５０×  ８０
１５０×  ８０
１５０×  ８０

２

８２０
９００
９８０
１０６０

５５０
４６０
３８０

Ｈ

６４５
７３０

３½
４

编号

２
２½

３６０
４００
４４０
４８０

２８０
３２０

Ｋ

１６０
２００
２４０

５４０
６００
６６０
７２０

４２０
４８０

Ｅ

２４０
３００
３６０

５５０
６００
６７０
７５０

４５０
５２０

Ｇ

２４５
３１０
３８０

Ｄ

１５７０
１７２０
１８３０
２０５０

１３９０
１３７５

９１５
１１０５
１３１５

２４０
２６０
２８０
３２０

２００
２２０

Ｌ

１３０
１５０
１８０

６５０
７２０
７９０
８６０

５１０
５８０

１Ｈ

２９０
３６５
４４０

４０５
４５０
４９５
５４０

３１５
３６０

１Ｅ

１８０
２２５
２７０

５３０
５９０
６４５
７０５

４１５
４７５

Ｃ

２４５
３００
３６０

６１０
６７５
７４５
８１０

４７５
５４５

Ｂ

２８０
３４５
４１０

５５０
５９０
６５０
７００

４４０
５１０

Ａ

２９０
３３０
３９０３

Ｂ型

　６００
　７３５
１０７０
１２９０

　３４０
　４８０

　１３０
　１６５
　２８０

２

１

２２５

２７５
２７５
２８５
２８５

２２５
２２５

１ｈ

１７０
１７０

Ｄ型

　１５０

　６８０
　８２５
１１７０
１４００

　３９０
　５３０

　１９０
　３２０

轴承
基   础
螺栓孔

基部

图

３０　　
３０　　
３０　　
３０　　

１４９０　　
１６２０　　
１７００　　
１９００　　

６３１２
６３１３
６３１４
６３１６

１２５
１２５
１２５
１２５

２００　　
２２０　　
２４０　　
２６０　　

３５０
３５０
３５０
４００

５２５
６００
６５０
７１０

－
－
－
－

　９３０
１０１０
１１２０
１２２０

６９０
７２０
８３０
８８０

１７５０
１９００
２０００
２２２０

　９９０
１０７０
１１８０
１２８０

４½
５
５½
６

１４０　　
１１２．５
　９２．５

６００
６５０
５５０

　６４０
　５５０
　４６５

４８０
－
－

１Ｔ

２０　　
２０　　

１３００　　
１３２０　　

６３１０
６３１１

１００
１００

１６０　　
１９０　　

４００
４００

－
－

７００
７５０

　７４０
　８６０

５３０
６００

１５００
１５５０

　７８０
　９００

３½
４

２０　　
１７．５

１２２０　　
１００２．５

１７．５　９２２．５

ＶＪ

６３０７
６３０８
６３０９

ｈＹＵＸＴ１ＳＳＩ
编号

　７５２５０－１０５０　５００２
　７５２５０－１１５０　５８５２½
１００４００－１４００　６８０３

（单位：mm）

A
1

H
h

1E C

E

TV-R

AB

1
E

E

1
H

A B

C
2

H

1
E E

φ
G

排水塞½B

L(D)

轴承

K

V
Y

U

T
X

X

1S

基础螺栓孔

J

I

V
Y

U

X
1

T
1

T

1S

J

X

I

T

S

检查口

基础螺栓孔

图1 图2

TH-R BH-R

A部

1
h

台面设置防振型A部位尺寸

５．５・７．５×４
７．５・１１×４
１５・１８．５×４
２２・３０×４

１１・１５×２
２．２・３．７×４

１．５×２
２．２・３．７×２
５．５・７．５×2

５．５・７．５×４
７．５・１１×４
１５・１８．５×４
２２・３０×４
37・45×４

２．２・３．７×４

１．５×２
3.7・5.5×２
7．５・11×2

１０×φ２４
１０×φ２４
１０×φ２４
１０×φ２４

　８×φ１９
　８×φ１９

　６×φ１５
　６×φ１５
　８×φ１９
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■外形尺寸图（No.6½～8）

■尺寸表
主体 轴承吐出吸入

ＫＥＧＣＢＡ
编号

６２２４
６２２４
６２２４

６３２０
６３２０
６３２０

９０
１３２
２００

５３５
５８０
６６０

８１５
８８０
１０００

１０３０
１１０５
１２６５

２５４０
２６９０
３０６０

１０９０
１１７０
１３５０

２７７
３００
３４０

９５０
１０１０
１１５０

８４０
９００
１０１０

７６５
８２５
９３５

５８２.５
６３０
７１５

８８０
９５０
１０７５

７９５
８６０
９７５

６½
７
８

（单位：mm）

ＯＬ２Ｈ１Ｈ１Ｅ Ｈ３

Ｓ１ T１ T２ T３ U VＳ２ＪＩ ２Ｉ １
编号

１３８０
１５２０
１９８０

１２５０
１３５０
１５００

６６０
６６０
８００

２４００
２６００
２８３７

５８０
５８０
７２０

１１００
１２００
１３５０

５９５
６７０
７２５

４４５
４４５
４９５

６１５
６６０
７４０

２０５７.５
２２３５
２４３２

３４２.５
３６５
４０５

X
１１５
１２０
１１７

基部

６½
７
８

TV-R

I1

75

X
T

1

35
S2

I2 35

35
T

2
T

1
T

3

S1 75

J
U

V

10×φ28基础螺栓孔

检查口

400×450

H
2

A

E
E1 C

排水塞1B

轴承

轴承护罩

φ
G

(O)

K
L

3

1

BH-L

E
E

H
C

B A

1
1

TH-R

B

H
E

A

E
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离心送风机 单吸直动式
涡轮风机（后向叶片送风机）

CTFⅡ-MOB型 离心送风机CTF3-MOB型 单吸直动式
涡轮风机（后向叶片送风机）

概算重量（kg）
（不含电动机） 

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-L型也为标准制作产品。
·（     ）尺寸因电动机不同而不同。

皮带轮侧 反皮带轮侧 （kW）
最大电动机输出

概算重量（kg）
不含电动机·皮带轮

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-L型也为标准制作产品。
·（     ）尺寸因电动机不同而不同。



■外形尺寸图（No.2～6）

■尺寸表

电动机输出（kW）×极数（P）主体 吸入 吐出

４½
５
５½
６

检查口

50Hz 60Hz

２００×２５０
２００×２５０
２００×２５０
２００×２５０

１５０×  ８０
２００×２５０

１５０×  ８０
１５０×  ８０
１５０×  ８０

２

８２０
９００
９８０
１０６０

５５０
４６０
３８０

Ｈ

６４５
７３０

３½
４

编号

２
２½

３６０
４００
４４０
４８０

２８０
３２０

Ｋ

１６０
２００
２４０

５４０
６００
６６０
７２０

４２０
４８０

Ｅ

２４０
３００
３６０

５５０
６００
６７０
７５０

４５０
５２０

Ｇ

２４５
３１０
３８０

Ｄ

１５７０
１７２０
１８３０
２０５０

１３９０
１３７５

９１５
１１０５
１３１５

２４０
２６０
２８０
３２０

２００
２２０

Ｌ

１３０
１５０
１８０

６５０
７２０
７９０
８６０

５１０
５８０

１Ｈ

２９０
３６５
４４０

４０５
４５０
４９５
５４０

３１５
３６０

１Ｅ

１８０
２２５
２７０

５３０
５９０
６４５
７０５

４１５
４７５

Ｃ

２４５
３００
３６０

６１０
６７５
７４５
８１０

４７５
５４５

Ｂ

２８０
３４５
４１０

５５０
５９０
６５０
７００

４４０
５１０

Ａ

２９０
３３０
３９０３

Ｂ型

　６００
　７３５
１０７０
１２９０

　３４０
　４８０

　１３０
　１６５
　２８０

２

１

２２５

２７５
２７５
２８５
２８５

２２５
２２５

１ｈ

１７０
１７０

Ｄ型

　１５０

　６８０
　８２５
１１７０
１４００

　３９０
　５３０

　１９０
　３２０

轴承
基   础
螺栓孔

基部

图

３０　　
３０　　
３０　　
３０　　

１４９０　　
１６２０　　
１７００　　
１９００　　

６３１２
６３１３
６３１４
６３１６

１２５
１２５
１２５
１２５

２００　　
２２０　　
２４０　　
２６０　　

３５０
３５０
３５０
４００

５２５
６００
６５０
７１０

－
－
－
－

　９３０
１０１０
１１２０
１２２０

６９０
７２０
８３０
８８０

１７５０
１９００
２０００
２２２０

　９９０
１０７０
１１８０
１２８０

４½
５
５½
６

１４０　　
１１２．５
　９２．５

６００
６５０
５５０

　６４０
　５５０
　４６５

４８０
－
－

１Ｔ

２０　　
２０　　

１３００　　
１３２０　　

６３１０
６３１１

１００
１００

１６０　　
１９０　　

４００
４００

－
－

７００
７５０

　７４０
　８６０

５３０
６００

１５００
１５５０

　７８０
　９００

３½
４

２０　　
１７．５

１２２０　　
１００２．５

１７．５　９２２．５

ＶＪ

６３０７
６３０８
６３０９

ｈＹＵＸＴ１ＳＳＩ
编号

　７５２５０－１０５０　５００２
　７５２５０－１１５０　５８５２½
１００４００－１４００　６８０３

（单位：mm）
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H
h

1E C

E

TV-R

AB

1
E

E

1
H

A B

C
2

H

1
E E

φ
G

排水塞½B

L(D)

轴承

K

V
Y

U

T
X

X

1S

基础螺栓孔

J

I

V
Y

U

X
1

T
1

T

1S

J

X

I

T

S

检查口

基础螺栓孔

图1 图2

TH-R BH-R

A部

1
h

台面设置防振型A部位尺寸

５．５・７．５×４
７．５・１１×４
１５・１８．５×４
２２・３０×４

１１・１５×２
２．２・３．７×４

１．５×２
２．２・３．７×２
５．５・７．５×2

５．５・７．５×４
７．５・１１×４
１５・１８．５×４
２２・３０×４
37・45×４

２．２・３．７×４

１．５×２
3.7・5.5×２
7．５・11×2

１０×φ２４
１０×φ２４
１０×φ２４
１０×φ２４

　８×φ１９
　８×φ１９

　６×φ１５
　６×φ１５
　８×φ１９
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■外形尺寸图（No.6½～8）

■尺寸表
主体 轴承吐出吸入

ＫＥＧＣＢＡ
编号

６２２４
６２２４
６２２４

６３２０
６３２０
６３２０

９０
１３２
２００

５３５
５８０
６６０

８１５
８８０
１０００

１０３０
１１０５
１２６５

２５４０
２６９０
３０６０

１０９０
１１７０
１３５０

２７７
３００
３４０

９５０
１０１０
１１５０

８４０
９００
１０１０

７６５
８２５
９３５

５８２.５
６３０
７１５

８８０
９５０
１０７５

７９５
８６０
９７５

６½
７
８

（单位：mm）

ＯＬ２Ｈ１Ｈ１Ｅ Ｈ３

Ｓ１ T１ T２ T３ U VＳ２ＪＩ ２Ｉ １
编号

１３８０
１５２０
１９８０

１２５０
１３５０
１５００

６６０
６６０
８００

２４００
２６００
２８３７

５８０
５８０
７２０

１１００
１２００
１３５０

５９５
６７０
７２５

４４５
４４５
４９５

６１５
６６０
７４０

２０５７.５
２２３５
２４３２

３４２.５
３６５
４０５

X
１１５
１２０
１１７

基部

６½
７
８

TV-R

I1

75

X
T

1

35
S2

I2 35

35
T

2
T

1
T

3

S1 75

J
U

V

10×φ28基础螺栓孔

检查口

400×450

H
2

A

E
E1 C

排水塞1B

轴承

轴承护罩

φ
G

(O)

K
L

3

1

BH-L

E
E

H
C

B A

1
1

TH-R

B

H
E

A

E
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离心送风机 单吸直动式
涡轮风机（后向叶片送风机）

CTFⅡ-MOB型 离心送风机CTF3-MOB型 单吸直动式
涡轮风机（后向叶片送风机）

概算重量（kg）
（不含电动机） 

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-L型也为标准制作产品。
·（     ）尺寸因电动机不同而不同。

皮带轮侧 反皮带轮侧 （kW）
最大电动机输出

概算重量（kg）
不含电动机·皮带轮

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-L型也为标准制作产品。
·（     ）尺寸因电动机不同而不同。



■外形尺寸图（No.9～12）

■尺寸表
主体 轴承

皮带轮侧 反皮带轮侧

吐出吸入

ＫＥＧＯＬ２Ｈ１Ｈ１ＥＣＢＡ
编号

６２３０
６２３０
６２３６
６２３６

６３２４
６３２４
６３３０
６３３０

２００
２００
３００
３００

７４０
８２５
９０５
９９０

１１２５
１２５０
１３７５
１５００

１４２５
１５８０
１７４０
１９０５

３４２０
３７６０
４１８０
４２６５

３７９
４２２
４６２
５０４

１３５０
１４３０
１５８０
１７２０

１５２０
１６６０
１８５０
２０００

１２００
１２８０
１３９０
１５００

  ８０５
  ８９５
  ９８５
１０７２.５

１０５５
１１７０
１２８５
１４００

D
１１２０
１２４０
１３６０
１４７０

１２８０
１４１５
１５４５
１６８０

１０５０
１２１５
１３３５
１４５０

９
１０
１１
１２

（单位：mm）

Ｈ３

Ｓ１ T１ T２ T３ U VＳ２ＪＩ ２Ｉ １
编号

３０００
３４００
４５００
５０００

１６５０
１８５０
２０００
２２５０

１０００
１０００
１１５０
１１５０

３２９０
３３７５
３９６０
４０４５

９００
９００
１０５０
１０５０

７５０
８５０
９２５
１０５０

６３０
６３０
８００
８００

３９５
３９５
３９０
３９０

８４０
９２５
１００５
１０９０

２８３０
２８７２.５
３４１７.５
３４６０

４６０
５０２.５
５４２.５
５８５

基部

９
１０
１１
１２

TV-R

40
S
I 12

5

40

T
T

U

75
I

S S

13×φ28基础螺栓孔

T
T

T

J

40

75

V

检查口

400×450

E
E

H
A

D

排水塞1B

轴承

φ
G

K

(O)
L

1

1 1

2

2

1
1

1
2

3

1

2

TH-R

H
E

E

B A

1
1

BH-L

E
E

B A

H
C

1

3
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■配对法兰尺寸图

φG

φN

（中心摆动幅度）

r1×φQ1孔

r1×φQ1孔

r1×φQ1孔

r2×φQ2孔

r2×φQ2孔

K

　１６０
　２００
　２４０
　２８０
　３２０
　３６０

　２４０
　３００
　３６０
　４２０
　４８０
　５４０

　４４０
　４８０

　６６０
　７２０

　４００　６００

Ｌ２５×２５×３
Ｌ２５×２５×３
Ｌ３０×３０×３
Ｌ３０×３０×３
Ｌ４０×４０×５
Ｌ４０×４０×５

Ｌ４０×４０×５
Ｌ４０×４０×５

Ｌ４０×４０×５

　９０　×　３
　８２　×　４
　７９　×　５
　７６　×　６
　８７．５×　６
　８４　×　７

　８８　×　８
　８５　×　９

　９４　× １０
　９６　× １１
　９９　× １２

　９７　× １５
　９８　× １６

　９２　×　７

r×Ｑ
１２×１０　６３　×　３
１４×１０　７６　×　３
１８×１２　６９　×　４
２０×１２　７９　×　４
２２×１２　７３　×　５
２４×１２　８１　×　５

２６×１２　９７　×　５
３０×１５

　５３５　８１５
　５８０　８８０
　６６０１０００
　７４０１１２５
　８２５１２５０
　９０５１３７５
　９９０１５００

Ｌ５０×５０×６
Ｌ５０×５０×６
Ｌ５０×５０×６
Ｌ５０×５０×６
Ｌ５０×５０×６
Ｌ６５×６５×６
Ｌ６５×６５×６

　９７　×　９ ３０×１５
３４×１５
３８×１５
４０×１５
４６×１５
５０×１９
５４×１９

　８７．５×　６

　９７．５ × １０
　９３．５ × １４

　９２　×　７
　９０　×　８
　９９　×　８
　９８　×　９

　９６　× １１

１００　×　６

２４×１２　８９　×　５

Ｎｏ．
２
２½
３
３½
４
４½

钢材尺寸ＫＥ

５½
６
６½
７
８
９
１０
１１
１２

５

机型 图纸编号

1

2

3

机型

Ｎｏ．

２
２½
３
３½
４
４½

钢材尺寸

Ｌ２５×２５×３－
－
－
－
－
－
－
－
－
4×3０
4×3０
4×3０
4×3０
4×3０
4×36
4×36

Ｌ２５×２５×３
Ｌ３０×３０×３
Ｌ３０×３０×３
Ｌ４０×４０×５
Ｌ４０×４０×５

Ｌ５０×５０×６

ｒ1×Ｑ1 ｒ2×Ｑ2

１２×１０
１２×１０
１２×１２
１２×１２
１６×１５
１６×１５

Ｎ

　２７５
　３４０
　４１５
　４８５
　５６５
　５９５

Ｇ

CTFⅡ

CTF3

CTFⅡ

CTF3

　２４５
　３１０
　３８０
　４５０
　５２０
　５５０

５½
６
６½
７
８
９
１０
１１
１２

Ｌ４０×４０×５
Ｌ４０×４０×５

１６×１５
１６×１５
１６×１５

　７１５
　７９５
１０９０

　６７０
　７５０
１０３０

Ｌ５０×５０×６１６×１５１１６５１１０５
Ｌ５０×５０×６１６×１５１３２５１２６５
Ｌ５０×５０×６２０×１５１４８５１４２５
Ｌ５０×５０×６２０×１５１６４０１５８０
Ｌ６５×６５×６２０×１９１８１０１７４０
Ｌ６５×６５×６２０×１９１９７５１９０５

５ Ｌ４０×４０×５１６×１５　６４５　６００

吐出配对法兰

吸入配对法兰

E

（单位：mm）

（单位：mm）

r×φQ 孔

P
1 
× 

n1
 

P2 × n2 

P2 × n2 P 1 × n1 

φＧ

φＮ

４
５

°

４
５

°

（排泄孔）

φＧ

φＮ

３
６

°

３
６

°

（排泄孔）

图1

图2

图3
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离心送风机 单吸直动式
涡轮风机（后向叶片送风机）

CTF3-MOB型 离心送风机总体
涡轮风机（后向叶片送风机）

（kW）
最大电动机输出

概算重量（kg）
不含电动机·皮带轮

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-L型也为标准制作产品。
·（     ）尺寸因电动机不同而不同。



■外形尺寸图（No.9～12）

■尺寸表
主体 轴承

皮带轮侧 反皮带轮侧

吐出吸入

ＫＥＧＯＬ２Ｈ１Ｈ１ＥＣＢＡ
编号

６２３０
６２３０
６２３６
６２３６

６３２４
６３２４
６３３０
６３３０

２００
２００
３００
３００

７４０
８２５
９０５
９９０

１１２５
１２５０
１３７５
１５００

１４２５
１５８０
１７４０
１９０５

３４２０
３７６０
４１８０
４２６５

３７９
４２２
４６２
５０４

１３５０
１４３０
１５８０
１７２０

１５２０
１６６０
１８５０
２０００

１２００
１２８０
１３９０
１５００

  ８０５
  ８９５
  ９８５
１０７２.５

１０５５
１１７０
１２８５
１４００

D
１１２０
１２４０
１３６０
１４７０

１２８０
１４１５
１５４５
１６８０

１０５０
１２１５
１３３５
１４５０

９
１０
１１
１２

（单位：mm）

Ｈ３

Ｓ１ T１ T２ T３ U VＳ２ＪＩ ２Ｉ １
编号

３０００
３４００
４５００
５０００

１６５０
１８５０
２０００
２２５０

１０００
１０００
１１５０
１１５０

３２９０
３３７５
３９６０
４０４５

９００
９００
１０５０
１０５０

７５０
８５０
９２５
１０５０

６３０
６３０
８００
８００

３９５
３９５
３９０
３９０

８４０
９２５
１００５
１０９０

２８３０
２８７２.５
３４１７.５
３４６０

４６０
５０２.５
５４２.５
５８５

基部

９
１０
１１
１２

TV-R

40
S
I 12

5

40

T
T

U

75
I

S S

13×φ28基础螺栓孔

T
T

T

J

40

75

V

检查口

400×450

E
E

H
A

D

排水塞1B

轴承

φ
G

K

(O)
L

1

1 1

2

2

1
1

1
2

3

1

2

TH-R

H
E

E

B A

1
1

BH-L

E
E

B A

H
C

1

3
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■配对法兰尺寸图

φG

φN

（中心摆动幅度）

r1×φQ1孔

r1×φQ1孔

r1×φQ1孔

r2×φQ2孔

r2×φQ2孔

K

　１６０
　２００
　２４０
　２８０
　３２０
　３６０

　２４０
　３００
　３６０
　４２０
　４８０
　５４０

　４４０
　４８０

　６６０
　７２０

　４００　６００

Ｌ２５×２５×３
Ｌ２５×２５×３
Ｌ３０×３０×３
Ｌ３０×３０×３
Ｌ４０×４０×５
Ｌ４０×４０×５

Ｌ４０×４０×５
Ｌ４０×４０×５

Ｌ４０×４０×５

　９０　×　３
　８２　×　４
　７９　×　５
　７６　×　６
　８７．５×　６
　８４　×　７

　８８　×　８
　８５　×　９

　９４　× １０
　９６　× １１
　９９　× １２

　９７　× １５
　９８　× １６

　９２　×　７

r×Ｑ
１２×１０　６３　×　３
１４×１０　７６　×　３
１８×１２　６９　×　４
２０×１２　７９　×　４
２２×１２　７３　×　５
２４×１２　８１　×　５

２６×１２　９７　×　５
３０×１５

　５３５　８１５
　５８０　８８０
　６６０１０００
　７４０１１２５
　８２５１２５０
　９０５１３７５
　９９０１５００

Ｌ５０×５０×６
Ｌ５０×５０×６
Ｌ５０×５０×６
Ｌ５０×５０×６
Ｌ５０×５０×６
Ｌ６５×６５×６
Ｌ６５×６５×６

　９７　×　９ ３０×１５
３４×１５
３８×１５
４０×１５
４６×１５
５０×１９
５４×１９

　８７．５×　６

　９７．５ × １０
　９３．５ × １４

　９２　×　７
　９０　×　８
　９９　×　８
　９８　×　９

　９６　× １１

１００　×　６

２４×１２　８９　×　５

Ｎｏ．
２
２½
３
３½
４
４½

钢材尺寸ＫＥ

５½
６
６½
７
８
９
１０
１１
１２

５

机型 图纸编号

1

2

3

机型

Ｎｏ．

２
２½
３
３½
４
４½

钢材尺寸

Ｌ２５×２５×３－
－
－
－
－
－
－
－
－
4×3０
4×3０
4×3０
4×3０
4×3０
4×36
4×36

Ｌ２５×２５×３
Ｌ３０×３０×３
Ｌ３０×３０×３
Ｌ４０×４０×５
Ｌ４０×４０×５

Ｌ５０×５０×６

ｒ1×Ｑ1 ｒ2×Ｑ2

１２×１０
１２×１０
１２×１２
１２×１２
１６×１５
１６×１５

Ｎ

　２７５
　３４０
　４１５
　４８５
　５６５
　５９５

Ｇ

CTFⅡ

CTF3

CTFⅡ

CTF3

　２４５
　３１０
　３８０
　４５０
　５２０
　５５０

５½
６
６½
７
８
９
１０
１１
１２

Ｌ４０×４０×５
Ｌ４０×４０×５

１６×１５
１６×１５
１６×１５

　７１５
　７９５
１０９０

　６７０
　７５０
１０３０

Ｌ５０×５０×６１６×１５１１６５１１０５
Ｌ５０×５０×６１６×１５１３２５１２６５
Ｌ５０×５０×６２０×１５１４８５１４２５
Ｌ５０×５０×６２０×１５１６４０１５８０
Ｌ６５×６５×６２０×１９１８１０１７４０
Ｌ６５×６５×６２０×１９１９７５１９０５

５ Ｌ４０×４０×５１６×１５　６４５　６００

吐出配对法兰

吸入配对法兰

E

（单位：mm）

（单位：mm）

r×φQ 孔

P
1 
× 

n 1
 

P2 × n2 

P2 × n2 P 1 × n1 

φＧ

φＮ

４
５

°

４
５

°

（排泄孔）

φＧ

φＮ

３
６

°

３
６

°

（排泄孔）

图1

图2

图3
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离心送风机 单吸直动式
涡轮风机（后向叶片送风机）

CTF3-MOB型 离心送风机总体
涡轮风机（后向叶片送风机）

（kW）
最大电动机输出

概算重量（kg）
不含电动机·皮带轮

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-L型也为标准制作产品。
·（     ）尺寸因电动机不同而不同。



■用途
锅炉推入送风、通风、集尘、焚烧炉、高阻力管道送风、排烟脱硫、脱硫
化学装置、回收装置、城市垃圾焚烧炉

■特点
①搭载最高效率（相当于IE3）电动机，实现了节能。
（0.4kW产品除外）

②高性能

　得益于顺应气流的理想的后向叶轮，在大风量

范围内具有较高的性能。

③牢固的结构

叶轮设计具有充分的强度，主轴对共振具有高安

全率，轴承根据使用条件、用途分别使用4种结

构，作为标准零部件，提高了耐用性。

④交货期限短

　建立了量产体制，交货期短。

■型号说明

①

①机型 中压涡轮风机

②编号 5号
③吐出方向 上部垂直
④旋转方向 顺时针旋转

⑤传动方法 单吸悬臂式皮带驱动式
⑥设置方法 台面设置型
⑦电动机效率

　无：标准效率（相当于IE1）
　e ：最高效率（相当于IE3）

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

※1 根据转速，分为Ⅱ级和Ⅲ级。Ⅲ级轴承为油浴水冷式。
※2 编号No.6以下，提供特殊规格传动方法。单吸悬臂式皮带驱动时，电动机安装在轴承座上部。
受电动机输出影响，存在搭载限制，详情请另行咨询。

※3 作为耐热对策，采用“耐热银色涂装，安装散热板”。环境温度请保持0 ～ 40℃。
※4 作为耐热对策，采用“耐热银色涂装，安装散热叶轮”。环境温度请保持0 ～ 40℃。
※5 作为耐热对策，采用“耐热银色涂装，内部缝隙C3轴承（反皮带轮侧）、安装散热叶轮、安装冷却叶轮”。环境温度请保持0 ～ 40℃。
※6 作为耐热对策，采用“耐热银色涂装，内部缝隙C3轴承（反皮带轮侧）、安装散热板、水冷式”。环境温度请保持0 ～ 40℃。
※7 无管道固定用铆钉孔。
配对法兰临时固定在送风机主体上出厂。（固定用螺栓有时不全数采用。）

希望配对法兰固定螺栓全数使用，敬请告知。

■标准·特殊规格·标准附属品·特殊附属品 ●标准规格、◎特殊规格、－无

※图片为典型案例，可能与实际机器存在部分差异。

CTF-BⅡ-OB型

CTF-BⅡ - No.5 - TV - R - OB - B - e
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No.2～6 No.6½～10 No.2～6 No.2½～4½ No.2½～4½ No.2½～5 No.6½～12

CTF-B2-OB型 CTF-B-OB型 CTF-B2-UOB型 CTF-B2-HOH型 CTF2-B2-VOH型 CTF-B2-MOB型 CTF-B-MOB型

后向叶轮（涡轮）

密封型轴承

开放型轴承

径向球轴承或径向滚珠轴承

铜板缠绕

平垫圈式

旁侧式

迷宫式（平垫圈）

吐出侧 ※7

吸入侧 ※7

单吸两持式

单吸悬臂式

双吸两持式

0 ～ 40℃

41 ～ 90℃

91 ～ 200℃

201～250℃

251～350℃

300～400℃

机   型

编   号

传动方式

处理气体温度

结   构

电动机直连式（含直动式）

皮带驱动式

清洁空气

叶轮

轴承

吸入口

轴封

配对法兰

※3

※4

※5

※6

※3

※4

※5

※6

※3

※4

※3

※1 ※2

※4

※5

※6

※3

※4

※5

※6

中压涡轮风机（后向叶片送风机）
总体

※1 根据转速，分为Ⅱ级和Ⅲ级。Ⅲ级轴承为油浴水冷式。
※2 编号No.6以下，提供特殊规格传动方法。单吸悬臂式皮带驱动时，电动机安装在轴承座上部。

受电动机输出影响，存在搭载限制，详情请另行咨询。

※8 仅可提供编号No.4½以上（No.9以上在标准上为上下分开。）
※9 不锈钢材质零部件原则上无涂装。
※10 主轴除外。另外，仅适用于HOH-S，不适用于HOH-F。
※11 只有指定零部件可以变更材质。（例，仅叶轮为SUS316制造、外壳·主轴为SUS304制）（HOH、VOH时，主轴除外。）
※12 基部、轴承座、皮带护罩、轴承护罩、联轴器护罩。（因机型而异。）
※13 标准为橡胶防振脚手架。可以更换为组合弹簧防振橡胶脚手架、弹簧防振脚手架。
※14 可采用挂钩防振橡胶、挂钩防振弹簧。
※15 仅可提供编号No.4 以下。
※16 电动机以电动机厂家的涂装为准。
※17 环氧树脂涂装不可安装在室外环境中。安装在室外环境中，要求同等耐腐蚀性能时，可以提供抗氯腐蚀涂装。
※18 共通基部（A·D)基部。

●标准规格、◎特殊规格、－无
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No.2～6 No.6½～10 No.2～6 No.2½～4½ No.2½～4½ No.2½～5 No.6½～12

CTF-B2-OB型 CTF-B-OB型 CTF-B2-UOB型 CTF-B2-HOH型 CTF2-B2-VOH型 CTF-B2-MOB型 CTF-B-MOB型

支架安装

支架安装：带龙头/阀门

螺栓螺母紧固

一触式

1级UP_ABC板

仅1级UP_C板

下部垂直（BV）、上部倾斜45°（TUS）、下部倾斜45°（BUS）

螺母安装

主要部位 t=75mm

标准

密封型（带检查口）

带丙烯酸检查口

带一触式检查口

密封型（带内盖）

带转速测量孔

带检查口

带丙烯酸检查口

带一触式检查口

前面扩大

儿童手指规格

皮带轮侧、反皮带轮侧

带后打锚用基座

机   型

编   号

结   构

材   质

设置场所

设置方法

电动机

涂   装 
※16

外壳

轴承护罩

皮带护罩

供油配管

共通基部

向上张紧

外壳·叶轮：SS400、SPHC、主轴S45C

外壳·叶轮·主轴：SUS304
※9

外壳·叶轮·主轴：SUS316等
※9

气体接触部位以外SUS304
※12

外壳·叶轮   钢板部：S-TEN（耐硫酸钢）

室内（环境温度0 ～ 40℃、相对湿度85% 以下）

室外

台面设置型（B）

防振台面设置型（D）
※13

防振台面设置型（带防振止动螺栓（ND））
※13

吊顶型（G）
※14

防振吊顶型（I）
※13

防振吊顶型（带防振止动螺栓（KI））
※13

防振吊顶框型（带防振止动螺栓（NI））
※13

机器安装

全闭外扇型3φ200V

异电压

底涂和内面………防锈涂装

外面上涂………丙烯酸醇酸树脂涂装7.5BG5/1.5

耐热银色涂装

环氧树脂涂装
※17

聚氯乙烯涂装

抗氯腐蚀（环氧树脂+聚氨酯树脂）涂装

涂装色指定

共通基部（B·D基部）热浸镀锌（热浸锌）

排水塞

检查口

板厚变更

特殊吐出方向

挡板

上下分开 ※8※8※8 ※8

※10

※11※11※11※11※11 ※11

※15※15※15※15

※15

※18

※15※15 ※15

※11

※10

※1 ※2

中压涡轮风机（后向叶片送风机）
总体

18 19

离心送风机 离心送风机



■用途
锅炉推入送风、通风、集尘、焚烧炉、高阻力管道送风、排烟脱硫、脱硫
化学装置、回收装置、城市垃圾焚烧炉

■特点
①搭载最高效率（相当于IE3）电动机，实现了节能。
（0.4kW产品除外）

②高性能

　得益于顺应气流的理想的后向叶轮，在大风量

范围内具有较高的性能。

③牢固的结构

叶轮设计具有充分的强度，主轴对共振具有高安

全率，轴承根据使用条件、用途分别使用4种结

构，作为标准零部件，提高了耐用性。

④交货期限短

　建立了量产体制，交货期短。

■型号说明

①

①机型 中压涡轮风机

②编号 5号
③吐出方向 上部垂直
④旋转方向 顺时针旋转

⑤传动方法 单吸悬臂式皮带驱动式
⑥设置方法 台面设置型
⑦电动机效率

　无：标准效率（相当于IE1）
　e ：最高效率（相当于IE3）

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

※1 根据转速，分为Ⅱ级和Ⅲ级。Ⅲ级轴承为油浴水冷式。
※2 编号No.6以下，提供特殊规格传动方法。单吸悬臂式皮带驱动时，电动机安装在轴承座上部。
受电动机输出影响，存在搭载限制，详情请另行咨询。

※3 作为耐热对策，采用“耐热银色涂装，安装散热板”。环境温度请保持0 ～ 40℃。
※4 作为耐热对策，采用“耐热银色涂装，安装散热叶轮”。环境温度请保持0 ～ 40℃。
※5 作为耐热对策，采用“耐热银色涂装，内部缝隙C3轴承（反皮带轮侧）、安装散热叶轮、安装冷却叶轮”。环境温度请保持0 ～ 40℃。
※6 作为耐热对策，采用“耐热银色涂装，内部缝隙C3轴承（反皮带轮侧）、安装散热板、水冷式”。环境温度请保持0 ～ 40℃。
※7 无管道固定用铆钉孔。
配对法兰临时固定在送风机主体上出厂。（固定用螺栓有时不全数采用。）

希望配对法兰固定螺栓全数使用，敬请告知。

■标准·特殊规格·标准附属品·特殊附属品 ●标准规格、◎特殊规格、－无

※图片为典型案例，可能与实际机器存在部分差异。

CTF-BⅡ-OB型

CTF-BⅡ - No.5 - TV - R - OB - B - e
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No.2～6 No.6½～10 No.2～6 No.2½～4½ No.2½～4½ No.2½～5 No.6½～12

CTF-B2-OB型 CTF-B-OB型 CTF-B2-UOB型 CTF-B2-HOH型 CTF2-B2-VOH型 CTF-B2-MOB型 CTF-B-MOB型

后向叶轮（涡轮）

密封型轴承

开放型轴承

径向球轴承或径向滚珠轴承

铜板缠绕

平垫圈式

旁侧式

迷宫式（平垫圈）

吐出侧 ※7

吸入侧 ※7

单吸两持式

单吸悬臂式

双吸两持式

0 ～ 40℃

41 ～ 90℃

91 ～ 200℃

201～250℃

251～350℃

300～400℃

机   型

编   号

传动方式

处理气体温度

结   构

电动机直连式（含直动式）

皮带驱动式

清洁空气

叶轮

轴承

吸入口

轴封

配对法兰

※3

※4

※5

※6

※3

※4

※5

※6

※3

※4

※3

※1 ※2

※4

※5

※6

※3

※4

※5

※6

中压涡轮风机（后向叶片送风机）
总体

※1 根据转速，分为Ⅱ级和Ⅲ级。Ⅲ级轴承为油浴水冷式。
※2 编号No.6以下，提供特殊规格传动方法。单吸悬臂式皮带驱动时，电动机安装在轴承座上部。

受电动机输出影响，存在搭载限制，详情请另行咨询。

※8 仅可提供编号No.4½以上（No.9以上在标准上为上下分开。）
※9 不锈钢材质零部件原则上无涂装。
※10 主轴除外。另外，仅适用于HOH-S，不适用于HOH-F。
※11 只有指定零部件可以变更材质。（例，仅叶轮为SUS316制造、外壳·主轴为SUS304制）（HOH、VOH时，主轴除外。）
※12 基部、轴承座、皮带护罩、轴承护罩、联轴器护罩。（因机型而异。）
※13 标准为橡胶防振脚手架。可以更换为组合弹簧防振橡胶脚手架、弹簧防振脚手架。
※14 可采用挂钩防振橡胶、挂钩防振弹簧。
※15 仅可提供编号No.4 以下。
※16 电动机以电动机厂家的涂装为准。
※17 环氧树脂涂装不可安装在室外环境中。安装在室外环境中，要求同等耐腐蚀性能时，可以提供抗氯腐蚀涂装。
※18 共通基部（A·D)基部。

●标准规格、◎特殊规格、－无
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No.2～6 No.6½～10 No.2～6 No.2½～4½ No.2½～4½ No.2½～5 No.6½～12

CTF-B2-OB型 CTF-B-OB型 CTF-B2-UOB型 CTF-B2-HOH型 CTF2-B2-VOH型 CTF-B2-MOB型 CTF-B-MOB型

支架安装

支架安装：带龙头/阀门

螺栓螺母紧固

一触式

1级UP_ABC板

仅1级UP_C板

下部垂直（BV）、上部倾斜45°（TUS）、下部倾斜45°（BUS）

螺母安装

主要部位 t=75mm

标准

密封型（带检查口）

带丙烯酸检查口

带一触式检查口

密封型（带内盖）

带转速测量孔

带检查口

带丙烯酸检查口

带一触式检查口

前面扩大

儿童手指规格

皮带轮侧、反皮带轮侧

带后打锚用基座

机   型

编   号

结   构

材   质

设置场所

设置方法

电动机

涂   装 
※16

外壳

轴承护罩

皮带护罩

供油配管

共通基部

向上张紧

外壳·叶轮：SS400、SPHC、主轴S45C

外壳·叶轮·主轴：SUS304
※9

外壳·叶轮·主轴：SUS316等
※9

气体接触部位以外SUS304
※12

外壳·叶轮   钢板部：S-TEN（耐硫酸钢）

室内（环境温度0 ～ 40℃、相对湿度85% 以下）

室外

台面设置型（B）

防振台面设置型（D）
※13

防振台面设置型（带防振止动螺栓（ND））
※13

吊顶型（G）
※14

防振吊顶型（I）
※13

防振吊顶型（带防振止动螺栓（KI））
※13

防振吊顶框型（带防振止动螺栓（NI））
※13

机器安装

全闭外扇型3φ200V

异电压

底涂和内面………防锈涂装

外面上涂………丙烯酸醇酸树脂涂装7.5BG5/1.5

耐热银色涂装

环氧树脂涂装
※17

聚氯乙烯涂装

抗氯腐蚀（环氧树脂+聚氨酯树脂）涂装

涂装色指定

共通基部（B·D基部）热浸镀锌（热浸锌）

排水塞

检查口

板厚变更

特殊吐出方向

挡板

上下分开 ※8※8※8 ※8

※10

※11※11※11※11※11 ※11

※15※15※15※15

※15

※18

※15※15 ※15

※11

※10

※1 ※2

中压涡轮风机（后向叶片送风机）
总体

18 19

离心送风机 离心送风机



■选定图

CTF-BⅡ-No.2

CTF-BⅡ-No.3

CTF-BⅡ-No.4

CTF-BⅡ-No.2½

CTF-BⅡ-No.3½

CTF-BⅡ-No.4½

※选定图绿色数字的转速表示极数2P。
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单吸悬臂式皮带驱动式 CTF-BⅡ-OB型
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■选定图

CTF-BⅡ-No.5

CTF-BⅡ-No.6

CTF-B-No.7

CTF-BⅡ-No.5½

CTF-B-No.6½

CTF-B-No.7½
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■外形尺寸图（No.2～6）

■尺寸表

概算重量（kg） 不含电动机

B型

　１２０
　１５５
　２２５
　３２０
　４１０
　５００
　６０５
　８６０
１００５

２

１

１Ｔ
－
－
－
５２５
５７５
６２５
７００
７５０
８００

D型基础螺栓孔

基部

１ｈｈＸＶ１ＵＵＴ１ＳＳ１ＪＪ１ＩＩ图
编号

　１４０５×φ１５１７０　７５１００　６６　　－３０２．５－２３２．５１５０　　－　６４０－　９５０２
　１８０５×φ１５１７０　７５１００　７９．５－３４７．５－２７５　　１９２．５－　７３０－１１００２½
　２５５５×φ１５１７５　７５１５０１０２．５－３９２．５－３２２．５１９０　　－　８２０－１２５０３
　３６５７×φ１９２２５１００１５０１１６　　－４３５　　２８５３７０　　２４０　　－　９１０－１３５０３½
　４５５７×φ１９２２５１００１７５１４１．５－４７５　　３００４３０　　２７５　　－　９９０－１５００４
　５６０８×φ１９２２５１００１７５１５４．５７１０５１５　　３０５４７５　　３２０　　７５０１０７０　９９０１６００４½
　６６５８×φ１９２２５１００１７５１６３．５７１０５５０　　３４０５１５　　３６０　　７５０１１４０１０７０１７５０５
　９２５８×φ１９２３５１００２００１７７　　７６０５９０　　３６０５７０　　３９０　　８００１２２０１１８０１９００５½
１０７５８×φ１９２３５１００２００１９４．５７６０６５５　　３６０６２０　　４４０　　８００１３５０１２８０２０００６

主体

１１７　　
１４０　　
１５６　　

２１５　　
２６８　　

３７６　　
４３０　　 １７１．５

１０３．５

３２２．５

（kW）（min-1）
最大电动机输出最高转速

轴承检查口
吐出吸入

ＫＥＧＯＬ２Ｈ１Ｈ１ＥＣＢＡ
编号

　　　　３．７４６４０６３０７１００×  ７０１０７１５０１７４　６１５　３８０２９０２２７２４９２７０２
　　　　５．５４２００６３０８１５０×  ８０１３４１８８２１８　７００　４６０３６５２８２３０９３３０２½
　　　１１３７９０６３０９１５０×  ８０１６０２２５２６０　７８０　５５０４４０３３６３６９３７０３
　　　１５３３５０６３１０１５０×  ８０１９２２６８３０５　８５０　６４５５１０４０５４４３４１０３½
　　　２２３１００６３１１１５０×  ８０２２３３１０３４８　９１５　７３０５８０４５０４９３４６６４
　　　３０２７５０６３１２１５０×  ８０２４９３４７３９２　９８０１８４．５　８２０６５０４８５．５５０４５５２５２５４½
　　　３７２５４０６３１３１５０×  ８０２６７３７５４３５１０４５２１３．５　９００７２０５３７．５５５３６０７５８４５
　　　４５２２６０６３１４２００×２５０２９４４２２４７９１１１０２２７　　　９８０７９０５９２　　６０９６６８６４１５½
　　　５５２１００６３１６２００×２５０３２９４５９５２２１２２０２４９．５１０６０８６０６４５．５６７１７３６７００６

（单位：mm）
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单吸悬臂式皮带驱动式 单吸悬臂式皮带驱动式
中压涡轮风机（后向叶片送风机） 中压涡轮风机（后向叶片送风机）

离心送风机 离心送风机CTF-BⅡ-OB型

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-R型也为标准制作产品。

Ⅲ级Ⅱ级
轴承：油润滑（水冷式）轴承：润滑脂润滑
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■外形尺寸图（No.2～6）

■尺寸表

概算重量（kg） 不含电动机

B型
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D型基础螺栓孔

基部

１ｈｈＸＶ１ＵＵＴ１ＳＳ１ＪＪ１ＩＩ图
编号

　１４０５×φ１５１７０　７５１００　６６　　－３０２．５－２３２．５１５０　　－　６４０－　９５０２
　１８０５×φ１５１７０　７５１００　７９．５－３４７．５－２７５　　１９２．５－　７３０－１１００２½
　２５５５×φ１５１７５　７５１５０１０２．５－３９２．５－３２２．５１９０　　－　８２０－１２５０３
　３６５７×φ１９２２５１００１５０１１６　　－４３５　　２８５３７０　　２４０　　－　９１０－１３５０３½
　４５５７×φ１９２２５１００１７５１４１．５－４７５　　３００４３０　　２７５　　－　９９０－１５００４
　５６０８×φ１９２２５１００１７５１５４．５７１０５１５　　３０５４７５　　３２０　　７５０１０７０　９９０１６００４½
　６６５８×φ１９２２５１００１７５１６３．５７１０５５０　　３４０５１５　　３６０　　７５０１１４０１０７０１７５０５
　９２５８×φ１９２３５１００２００１７７　　７６０５９０　　３６０５７０　　３９０　　８００１２２０１１８０１９００５½
１０７５８×φ１９２３５１００２００１９４．５７６０６５５　　３６０６２０　　４４０　　８００１３５０１２８０２０００６

主体

１１７　　
１４０　　
１５６　　

２１５　　
２６８　　

３７６　　
４３０　　 １７１．５

１０３．５

３２２．５

（kW）（min-1）
最大电动机输出最高转速

轴承检查口
吐出吸入

ＫＥＧＯＬ２Ｈ１Ｈ１ＥＣＢＡ
编号

　　　　３．７４６４０６３０７１００×  ７０１０７１５０１７４　６１５　３８０２９０２２７２４９２７０２
　　　　５．５４２００６３０８１５０×  ８０１３４１８８２１８　７００　４６０３６５２８２３０９３３０２½
　　　１１３７９０６３０９１５０×  ８０１６０２２５２６０　７８０　５５０４４０３３６３６９３７０３
　　　１５３３５０６３１０１５０×  ８０１９２２６８３０５　８５０　６４５５１０４０５４４３４１０３½
　　　２２３１００６３１１１５０×  ８０２２３３１０３４８　９１５　７３０５８０４５０４９３４６６４
　　　３０２７５０６３１２１５０×  ８０２４９３４７３９２　９８０１８４．５　８２０６５０４８５．５５０４５５２５２５４½
　　　３７２５４０６３１３１５０×  ８０２６７３７５４３５１０４５２１３．５　９００７２０５３７．５５５３６０７５８４５
　　　４５２２６０６３１４２００×２５０２９４４２２４７９１１１０２２７　　　９８０７９０５９２　　６０９６６８６４１５½
　　　５５２１００６３１６２００×２５０３２９４５９５２２１２２０２４９．５１０６０８６０６４５．５６７１７３６７００６

（单位：mm）
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单吸悬臂式皮带驱动式 单吸悬臂式皮带驱动式
中压涡轮风机（后向叶片送风机） 中压涡轮风机（后向叶片送风机）

离心送风机 离心送风机CTF-BⅡ-OB型

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-R型也为标准制作产品。

Ⅲ级Ⅱ级
轴承：油润滑（水冷式）轴承：润滑脂润滑



■外形尺寸图（No.6½～10）

■尺寸表

６３２０
６３２０
６３２０
６３１８
６３１８
６３１８

轴承

６３１６
６３１６ ５５　７７９

　７２５　７９５
　８５５　８１６

　７５９ 　７０３　　
　７５３　　　８４０

　７６０ 　８４０
　９９０ １０９０

１０９０ ２６６
２９０ １３５０

１３２０ ５６０
６１０

４９６
５３４ ３８２

３５６

４００×４５０ ９０１２３０５４６７６２８６０１６２０４１１１６００１２５０１２００１０７５　　１１０４１２１３１１７０１０
４００×４５０ ９０１３４０５１５７２５８１０１６００３９０１６００１２００１１００１０２２．５１０５０１１５５１１１０９½
４００×４５０ ９０１４００４８９６８４７８３１５００３７４１４５０１２００１０５０　９６８　　　９９５１０９３１０５０９
２００×２５０ ７５１４５０４６５６５０７４５１５００３５３１３３０１０９０　９９０　９１５　　　９４２１０３５　９９０８½
２００×２５０ ７５１５６０４３８６１２６９０１４８０３３１１２５０　９９０　９９０　８６０　　　８８８　９７５　９３４８
２００×２５０ ７５１６８０４０９５７１６５７１４６０３０９１２００　９９０　９００　８０９．５　８３３　９１４　８７５７½

检查口

２００×２５０
２００×２５０

主体 最大电动机输出
（kW）

５５

最高转速
（min-1）

１９５０
１７５０

吸入 吐出

ＫＥＧＯＬ３Ｈ２Ｈ１Ｈ１ＥＣＢＡ
编号

６½
７

１

２

３

基部

图

１０００
１１００２２１　　

２０８　　２１３　　
２２６　　１３００

４００
６１５
５６５

４５０
１４０１
１４２７

１２００２２００
２４００

１４５０
１５８０

概算重量（kg）
（不含电动机）

２１５０
２００
２００
２００
２００
２００
２００

２２５
２３０
２００
２００
１８５
１７５

１００５
１００５
１００５
１１００
１１００
１１００

８２５
８７０
９５０
９７０
９６０
９６０

　７５０
　８００
　８５０
　９００
　９６５
１０２５

　６８０
　７３０
　８００
　８４０
　８８０
　９２０

２１５
２１０
２００
１９０
１６５
１４５

１０８５
１０８５
１０８５
１１８０
１１８０
１１８０

２４４．５
２５９　　
２７２．５
２７９．５
２９２．５
３０８　　

２０００

２２５０
２９００
３１００
３３００

１１００
１１５０
１２００
１２２０
１２１０
１２１０

２３９．５
２５４　　
２６７．５
２７９．５
２９２．５
３０８　　

６６０
７１０
７６０
８１０
８６０
９１０

４７５
５２０
６００
６５０
７１５
７７５

１５６９
１５９８
１６２５
１７３９
１７６５
１７９６

１４００
１５００
１６００
１７００
１８００
１９００

２５００
２６５０
２８００
２９２０
３０１０
３１１０

７½
８
８½
９
９½
１０

ｈ
１５０
１５０

Ｘ
２００
２００　９１０

　９１０
１Ｕ１Ｔ

７５０
８５０　７００

　６５０　９００
１０００５５０

５００
１Ｊ

　９８０
　９８０

３Ｔ１Ｓ ４Ｔ１Ｉ ＷＶＵ２ＴＳＪＩ
编号
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７

（单位：mm）

I

X

X

W

X2T

1I

1
J

1
U

S1T

1S3T

4T

XSSX

V
U

1
U

J

８×φ２８基础螺栓孔

V
U

1
U

XSSX

I

X

W

4T

1S3T

1I

1
J

J

1
U

９×φ２８基础螺栓孔

XS1T2T2TX

V
U

1
U

X

XS1T2T2TX

SSX

I

X

W

4T

1I

1
J

J

1S3T

1
U

１０×φ２８基础螺栓孔

C

A
2

H
h

1E

E

AB

E

1
E

1
H

AB
E

1
E

C
3

H

TV-R

TH-R BH-L

φ
G

K

L(O)

排水塞1Ｂ

检查口
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图1 图3图2

外壳上下分开型（No.9～10）

轴承

■内部结构图（No.2～6）
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14

18

2

3

9

ＦＥＬＴ　
ＦＥＬＴ　

ＳＵＪ　　

２４　
２３　
２２　
２１　
２０　

轴承基部

轴承螺母

数量符号 零部件名称 材   质

ＡＷ１６

Ｆｉ１６

ＡＮ１６
６３１６

Ｎｏ．６

Ｆｉ２０
ＡＷ１４ＡＷ１３ＡＷ１２ＡＷ１１ＡＷ１０ＡＷ０９

Ｆｉ１5Ｆｉ１３Ｆｉ１２Ｆｉ１１Ｆｉ１０Ｆｉ  ９

ＡＮ１４ＡＮ１３ＡＮ１２ＡＮ１１ＡＮ１０ＡＮ０９
６３１４６３１３６３１２６３１１６３１０６３０９

Ｎｏ．５½Ｎｏ．５Ｎｏ．４½Ｎｏ．４Ｎｏ．３½Ｎｏ．３

Ｆｉ１８Ｆｉ１７Ｆｉ１６Ｆｉ１５Ｆｉ１３Ｆｉ１２
ＡＷ０８ＡＷ０７

Ｆｉ  ８Ｆｉ  ７

ＡＮ０８ＡＮ０７
６３０８６３０７

Ｎｏ．２½Ｎｏ．２

Ｆｉ１１Ｆｉ１０

球轴承

毡垫圈

ＳＳ４００
２
２

ＳＳ４００２
２
２毡垫圈

ＳＰＨＣ・ＳＳ４００　
ＳＳ４００　　　　　　
ＦＣＤ４００　　　　　
ＳＳ４００　　　　　　
ＳＷＣＨ　　　　　　　
Ｓ４５Ｃ　　　　　　　

Ｓ４５Ｃ　　　　　　　
ＳＰＨＣ　　　　　　　
ＳＰＨＥ・ＳＳ４００　

ＦＣ２００　　　　　　

符号 数量

轴承箱

主轴

吸入口

叶轮键

叶轮轮毂

叶轮

外壳

１０　

零部件名称 材   质

６　

３　

叶轮固定件

１
１
１
２

外壳盖

７　
８　
９　

１１　
１２　
１
１４　
１叶轮固定螺栓５　
１

ＦＣ２００　　　　　　
ＦＣ２００　　　　　　

ＦＣ２００　　　　　　
Ｃ３６０４Ｂ　　　　　

Ｓ４５Ｃ　　　　　　　
ＳＳ４００・ＳＰＨＣ　
ＳＳ４００　　　　　　
ＳＳ４００　　　　　　

轴封

排水塞

共通基部

轴承座

V形皮带轮键

V形皮带轮

１１　

１３　
１２　

１４　
１５　
１６　
１７　
１８　
１９　

材   质符号 零部件名称 数量

润滑油注油嘴

轴承盖C

轴承盖A

１
１
１
１

１
１
２
１
１

CTF-B-OB型单吸悬臂式皮带驱动式 单吸悬臂式皮带驱动式
中压涡轮风机（后向叶片送风机） 中压涡轮风机（后向叶片送风机）

离心送风机 离心送风机CTF-BⅡ-OB型

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-R型也为标准制作产品。
·超过表中的最高转速和最大电动机输出的产品，滑轮侧轴承为NU型。
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■外形尺寸图（No.6½～10）

■尺寸表

６３２０
６３２０
６３２０
６３１８
６３１８
６３１８

轴承

６３１６
６３１６ ５５　７７９

　７２５　７９５
　８５５　８１６

　７５９ 　７０３　　
　７５３　　　８４０

　７６０ 　８４０
　９９０ １０９０

１０９０ ２６６
２９０ １３５０

１３２０ ５６０
６１０

４９６
５３４ ３８２

３５６

４００×４５０ ９０１２３０５４６７６２８６０１６２０４１１１６００１２５０１２００１０７５　　１１０４１２１３１１７０１０
４００×４５０ ９０１３４０５１５７２５８１０１６００３９０１６００１２００１１００１０２２．５１０５０１１５５１１１０９½
４００×４５０ ９０１４００４８９６８４７８３１５００３７４１４５０１２００１０５０　９６８　　　９９５１０９３１０５０９
２００×２５０ ７５１４５０４６５６５０７４５１５００３５３１３３０１０９０　９９０　９１５　　　９４２１０３５　９９０８½
２００×２５０ ７５１５６０４３８６１２６９０１４８０３３１１２５０　９９０　９９０　８６０　　　８８８　９７５　９３４８
２００×２５０ ７５１６８０４０９５７１６５７１４６０３０９１２００　９９０　９００　８０９．５　８３３　９１４　８７５７½

检查口

２００×２５０
２００×２５０

主体 最大电动机输出
（kW）

５５

最高转速
（min-1）

１９５０
１７５０

吸入 吐出

ＫＥＧＯＬ３Ｈ２Ｈ１Ｈ１ＥＣＢＡ
编号

６½
７

１

２

３

基部

图

１０００
１１００２２１　　

２０８　　２１３　　
２２６　　１３００

４００
６１５
５６５

４５０
１４０１
１４２７

１２００２２００
２４００

１４５０
１５８０

概算重量（kg）
（不含电动机）

２１５０
２００
２００
２００
２００
２００
２００

２２５
２３０
２００
２００
１８５
１７５

１００５
１００５
１００５
１１００
１１００
１１００

８２５
８７０
９５０
９７０
９６０
９６０

　７５０
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V形皮带

图1 图3图2

外壳上下分开型（No.9～10）

轴承

■内部结构图（No.2～6）
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14
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2

3

9

ＦＥＬＴ　
ＦＥＬＴ　

ＳＵＪ　　

２４　
２３　
２２　
２１　
２０　

轴承基部

轴承螺母

数量符号 零部件名称 材   质

ＡＷ１６

Ｆｉ１６

ＡＮ１６
６３１６

Ｎｏ．６

Ｆｉ２０
ＡＷ１４ＡＷ１３ＡＷ１２ＡＷ１１ＡＷ１０ＡＷ０９

Ｆｉ１5Ｆｉ１３Ｆｉ１２Ｆｉ１１Ｆｉ１０Ｆｉ  ９

ＡＮ１４ＡＮ１３ＡＮ１２ＡＮ１１ＡＮ１０ＡＮ０９
６３１４６３１３６３１２６３１１６３１０６３０９

Ｎｏ．５½Ｎｏ．５Ｎｏ．４½Ｎｏ．４Ｎｏ．３½Ｎｏ．３

Ｆｉ１８Ｆｉ１７Ｆｉ１６Ｆｉ１５Ｆｉ１３Ｆｉ１２
ＡＷ０８ＡＷ０７

Ｆｉ  ８Ｆｉ  ７

ＡＮ０８ＡＮ０７
６３０８６３０７

Ｎｏ．２½Ｎｏ．２

Ｆｉ１１Ｆｉ１０

球轴承

毡垫圈

ＳＳ４００
２
２

ＳＳ４００２
２
２毡垫圈

ＳＰＨＣ・ＳＳ４００　
ＳＳ４００　　　　　　
ＦＣＤ４００　　　　　
ＳＳ４００　　　　　　
ＳＷＣＨ　　　　　　　
Ｓ４５Ｃ　　　　　　　

Ｓ４５Ｃ　　　　　　　
ＳＰＨＣ　　　　　　　
ＳＰＨＥ・ＳＳ４００　

ＦＣ２００　　　　　　

符号 数量

轴承箱

主轴

吸入口

叶轮键

叶轮轮毂

叶轮

外壳

１０　

零部件名称 材   质

６　

３　

叶轮固定件

１
１
１
２

外壳盖

７　
８　
９　

１１　
１２　
１
１４　
１叶轮固定螺栓５　
１

ＦＣ２００　　　　　　
ＦＣ２００　　　　　　

ＦＣ２００　　　　　　
Ｃ３６０４Ｂ　　　　　

Ｓ４５Ｃ　　　　　　　
ＳＳ４００・ＳＰＨＣ　
ＳＳ４００　　　　　　
ＳＳ４００　　　　　　

轴封

排水塞

共通基部

轴承座

V形皮带轮键

V形皮带轮

１１　

１３　
１２　

１４　
１５　
１６　
１７　
１８　
１９　

材   质符号 零部件名称 数量

润滑油注油嘴

轴承盖C

轴承盖A

１
１
１
１

１
１
２
１
１

CTF-B-OB型单吸悬臂式皮带驱动式 单吸悬臂式皮带驱动式
中压涡轮风机（后向叶片送风机） 中压涡轮风机（后向叶片送风机）

离心送风机 离心送风机CTF-BⅡ-OB型

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-R型也为标准制作产品。
·超过表中的最高转速和最大电动机输出的产品，滑轮侧轴承为NU型。
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Ｄ

　８２０
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　４６０
　５５０

２Ｈ

２４９３４７３９２８００ １８４．５６５０４８５．５５０４５５２５２５

１９２
２２３

２６８
３１０

３０５
３４８

６７０
65０

１５６　　
１７１．５

５１０
５８０

３７６　　
４３０　　

４０５
４５０

４４３
４９３

４１０
４６６

１３４１８８２１８４００ １１７　　３６５２６８　　２８２３０９３３０
１６０２２５２６０５８０ １４０　　４４０３２２．５３３６３６９３７０

电动机输出（kW）×极数（P）主体

３０・３７×２

７．５・１１×２
１５・１８．５×２

１．５・２．２×２
３．７・５．５×２

15～22×２
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－

3.7×２
7.5・11×２

吸入 吐出
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２９０　　
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２３０

　８０
１２５

２２５

２２５
２２５

１７０
２２５

１ｈ

６×φ１９

６×φ１９
６×φ１９

６×φ１５
６×φ１９
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４

ＶＪ ｈＹＵ１ＳＳ
编号

２½
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（单位：mm）

2P
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３．７
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■选定图

■外形尺寸图

■尺寸表
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１６０２２５２６０３２２．５３３６３６９３７０

电动机输出（kW）×极数（P）主体

３０・３７×２

７．５・１１×２
１５・１８．５×２

１．５・２．２×２
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15～22×２
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概算重量（kg）
（不含电动机） 基础螺栓孔

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-L型也为标准制作产品。
·（     ）尺寸因电动机不同而不同。

概算重量（kg）
（不含电动机） 

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-L型也为标准制作产品。
·（     ）尺寸因电动机不同而不同。

CTF-BⅡ-HOH型单吸悬臂式皮带驱动式（电动机旁侧式） 单吸悬臂式皮带驱动式（电动机旁侧式）
中压涡轮风机（后向叶片送风机） 中压涡轮风机（后向叶片送风机）

离心送风机 离心送风机CTF-BⅡ-VOH型
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电动机输出（kW）×极数（P）主体
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15～22×２
－
－

3.7×２
７．５・１１×２

吸入 吐出

４½

３½
４

Ｋ 50 Hz 60 HzＥＧ１ＥＣＢＡ
编号

２½
３

２２０

１２０
１７０

　５０
　８０

（单位：mm）

1
E

C

A

检查口

150×80

E

(D
)

L

K

φG

B

Ｒ旋转

184．５

15６　　
171.5　　

117　　
140

L

风   量　m3/min

静

压

ｋＰａ

１５ １００
１．５

２．０

３．０

４．０

５．０
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８．０

２０ ３０ ４０ ６０ ８０ １５０ ２５０２００５０

９３

８９
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７８

９６ｄＢ（Ａ）

９３

８９

８３

７８

Ｎｏ．４½
３７kW
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１８．５

Ｎｏ．３½
　　１１Ｎｏ．２½

　　２．２

９６ｄＢ（Ａ）

Ｎｏ．４½
３０

2P

Ｎｏ．２½
　１．５

Ｎｏ．３
３．７

Ｎｏ．３
５．５

Ｎｏ．３½
７．５

Ｎｏ．４
　１５
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概算重量（kg）
（不含电动机） 基础螺栓孔

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-L型也为标准制作产品。
·（     ）尺寸因电动机不同而不同。

概算重量（kg）
（不含电动机） 

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-L型也为标准制作产品。
·（     ）尺寸因电动机不同而不同。

CTF-BⅡ-HOH型单吸悬臂式皮带驱动式（电动机旁侧式） 单吸悬臂式皮带驱动式（电动机旁侧式）
中压涡轮风机（后向叶片送风机） 中压涡轮风机（后向叶片送风机）

离心送风机 离心送风机CTF-BⅡ-VOH型
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风   量　m3/min

静

压

ｋＰａ

４．０

５．０

６．０

１．５

２．０

３．０

１５００１０００８００２００ ６００４００３００ ５００１５０

１０２ｄＢ（Ａ）

９８

９７
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９５
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　９０

Ｎｏ．１０½
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Ｎｏ．１０
　４５

Ｎｏ．９½
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Ｎｏ．９½
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　３０

Ｎｏ．９
　３７

Ｎｏ．８½
　　２２

Ｎｏ．１２
　１１０

Ｎｏ．１２
１３２

Ｎｏ．１２
　１６０kWＮｏ．１１½

　　１３２

Ｎｏ．１１½
　　１１０

Ｎｏ．１１
　　７５

Ｎｏ．１１
　　９０

Ｎｏ．１０½
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Ｎｏ．１０
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Ｎｏ．８½
１８．５
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Ｎｏ．１１½
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９８
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９５
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　９０

Ｎｏ．１０½
　　５５

Ｎｏ．１０
　４５

Ｎｏ．９½
　　３７
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　３０
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　３７

Ｎｏ．８½
　　２２

Ｎｏ．１２
　１１０

Ｎｏ．１２
１３２
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　１６０kWＮｏ．１１½

　　１３２
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　　１１０
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　　７５
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　　７５

Ｎｏ．１０
　　５５

Ｎｏ．８½
１８．５

１０１

Ｎｏ．１１½

2P

4P

6P

Ｎｏ．２½
　１．５

Ｎｏ．３
３．７

Ｎｏ．３
５．５

Ｎｏ．３½
７．５

Ｎｏ．３½
　　１１

Ｎｏ．４½
３７kW

※轴承为润滑脂润滑规格。
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■外形尺寸图（No.2½～6）

■尺寸表

X
T

X

Y
V

J

I

1S

X
1

T
1

T
X

J

U

1S

T

S

I

Y
V

基础螺栓孔 基础螺栓孔

图1 图2

E

1E C

h
1

H
A

L(D)

K

φ
G

轴承

排水塞½B

AB

E

1
E

1
H

A B

C
2

H E

1
E

检查口

TV-R

BH-RTH-R

1
h

台面设置防振型A部位尺寸

U

A部

１５０×  ８０
１５０×  ８０
２００×２５０
２００×２５０

２４９
２６７
２９４
３２９

３４７
３７５
４２２
４５９

３９２
４３５
４７９
５２２

１６８０
１６２０
１７００
１８６０

１８４．５
２１３．５
２２７　　
２４９．５

　８２０
　９００
　９８０
１０６０

６５０
７２０
７９０
８６０

４８５．５
５３７．５
５９２　　
６４５．５

５０４
５５３
６０９
６７１
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７００
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１９２
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３０５
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４１０
４６６

１３４１８８２１８１０１０ １１７　　３６５２６８　　２８２３０９３３０
１６０２２５２６０１２８０ １４０　　４４０３２２．５３３６３６９３７０

电动机输出（kW）×极数（P）主体 吸入 吐出

Ｄ

４½
５
５½
６

检查口
50Hz 60Hz２Ｈ

３½
４

ＫＥＧＬ１Ｈ１ＥＣＢＡ
编号

２½
３

概算重量（kg） 不含电动机 

　５５０
　７００
１０５０
１２５０

　３２０
　４５０

　１５０
　２５０

Ｂ型

２７５
２７５
２８５
２８５

２２５
２２５

１７０
２２５

１ｈ

１０×φ２４
１０×φ２４
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　８×φ１９
　８×φ１９

　６×φ１５
　８×φ１９

２

１
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３０　　
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３５０
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４００

５２５
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５７５
６５０

－
－
－
－

　９３０
１０１０
１１２０
１２２０

６９０
７２０
８３０
８８０

１７５０
１７５０
１８５０
２１００

　９９０
１０７０
１１８０
１２８０

１００　　
　７９．５

６００
６５０

　６４０
　５５０

４８０
－

２０　　
２０　　

１３４４　　
１３６８．５

１００
１００

１１６　　
１４１．５

４００
４００

－
－

７００
７５０

　７４０
　８６０

５３０
６００

１５００
１５５０

　７８０
　９００

２０　　
１７．５

１２６０　　
１０３５．５ 　７５２５０－１１５０　５８５

１００４００－１４００　６８０

Ｄ型

　６２０
　７７０
１１３０
１３４０

　３６０
　４９５

　１７５
　２８５

轴承
基础螺栓孔

基部

图

６３１２
６３１３
６３１４
６３１６

４½
５
５½
６

１Ｔ

６３１０
６３１１

３½
４

ＶJ
６３０８
６３０９

ｈＹＵＸＴ１ＳＳＩ
编号

２½
３

（单位：mm）

30・37×2

11×４
15・18.5×４

7.5・11×２
15・18.5×2

1．５・2.2×２
3.7・5.5×２

７．５×４
１１・１５×４
18.5・２２×４

３０×４

１５～２２×２
－

－

３．７×２
７．５・１１×２
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CTF-B(Ⅱ)-MOB型单吸悬臂式皮带驱动式 单吸悬臂式皮带驱动式
中压涡轮风机（后向叶片送风机） 中压涡轮风机（后向叶片送风机）

离心送风机 CTF-BⅡ-MOB型

风   量　m3/min

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-L型也为标准制作产品。
·（     ）尺寸因电动机不同而不同。

离心送风机
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１８．５

１０１

Ｎｏ．１１½

１０２ｄＢ（Ａ）

９８

９７

９６

９５

９３

９１

　９０

Ｎｏ．１０½
　　５５

Ｎｏ．１０
　４５

Ｎｏ．９½
　　３７

Ｎｏ．９½
　　４５

Ｎｏ．９
　３０

Ｎｏ．９
　３７

Ｎｏ．８½
　　２２

Ｎｏ．１２
　１１０

Ｎｏ．１２
１３２

Ｎｏ．１２
　１６０kWＮｏ．１１½

　　１３２

Ｎｏ．１１½
　　１１０

Ｎｏ．１１
　　７５

Ｎｏ．１１
　　９０

Ｎｏ．１０½
　　７５

Ｎｏ．１０
　　５５

Ｎｏ．８½
１８．５

１０１

Ｎｏ．１１½

2P

4P

6P

Ｎｏ．２½
　１．５

Ｎｏ．３
３．７

Ｎｏ．３
５．５

Ｎｏ．３½
７．５

Ｎｏ．３½
　　１１

Ｎｏ．４½
３７kW

※轴承为润滑脂润滑规格。
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■外形尺寸图（No.2½～6）

■尺寸表

X
T

X

Y
V

J
I

1S

X
1

T
1

T
X

J

U

1S

T

S

I

Y
V

基础螺栓孔 基础螺栓孔

图1 图2

E

1E C

h
1

H
A

L(D)

K

φ
G

轴承

排水塞½B

AB

E

1
E

1
H

A B

C
2

H E

1
E

检查口

TV-R

BH-RTH-R
1

h

台面设置防振型A部位尺寸

U

A部

１５０×  ８０
１５０×  ８０
２００×２５０
２００×２５０

２４９
２６７
２９４
３２９

３４７
３７５
４２２
４５９

３９２
４３５
４７９
５２２

１６８０
１６２０
１７００
１８６０

１８４．５
２１３．５
２２７　　
２４９．５

　８２０
　９００
　９８０
１０６０

６５０
７２０
７９０
８６０

４８５．５
５３７．５
５９２　　
６４５．５

５０４
５５３
６０９
６７１

５５２
６０７
６６８
７３６

５２５
５８４
６４１
７００

１５０×  ８０
１５０×  ８０

１５０×  ８０
１５０×  ８０　５５０

　４６０

１９２
２２３

２６８
３１０

３０５
３４８

１４２０
１４８０

１５６　　
１７１．５

　６４５
　７３０

５１０
５８０

３７６　　
４３０　　

４０５
４５０

４４３
４９３

４１０
４６６

１３４１８８２１８１０１０ １１７　　３６５２６８　　２８２３０９３３０
１６０２２５２６０１２８０ １４０　　４４０３２２．５３３６３６９３７０

电动机输出（kW）×极数（P）主体 吸入 吐出

Ｄ

４½
５
５½
６

检查口
50Hz 60Hz２Ｈ

３½
４

ＫＥＧＬ１Ｈ１ＥＣＢＡ
编号

２½
３

概算重量（kg） 不含电动机 

　５５０
　７００
１０５０
１２５０

　３２０
　４５０

　１５０
　２５０

Ｂ型

２７５
２７５
２８５
２８５

２２５
２２５

１７０
２２５

１ｈ

１０×φ２４
１０×φ２４
１０×φ２４
１０×φ２４

　８×φ１９
　８×φ１９

　６×φ１５
　８×φ１９

２

１

３０　　
３０　　
３０　　
３０　　

１５４５．５
１５３６．５
１６２３　　
１８５５．５

１２５
１２５
１２５
１２５

１４４．５
１５３．５
１６７　　
１８４．５

３５０
３５０
３５０
４００

５２５
５２５
５７５
６５０

－
－
－
－

　９３０
１０１０
１１２０
１２２０

６９０
７２０
８３０
８８０

１７５０
１７５０
１８５０
２１００

　９９０
１０７０
１１８０
１２８０

１００　　
　７９．５

６００
６５０

　６４０
　５５０

４８０
－

２０　　
２０　　

１３４４　　
１３６８．５

１００
１００

１１６　　
１４１．５

４００
４００

－
－

７００
７５０

　７４０
　８６０

５３０
６００

１５００
１５５０

　７８０
　９００

２０　　
１７．５

１２６０　　
１０３５．５ 　７５２５０－１１５０　５８５

１００４００－１４００　６８０

Ｄ型

　６２０
　７７０
１１３０
１３４０

　３６０
　４９５

　１７５
　２８５

轴承
基础螺栓孔

基部

图

６３１２
６３１３
６３１４
６３１６

４½
５
５½
６

１Ｔ

６３１０
６３１１

３½
４

ＶJ
６３０８
６３０９

ｈＹＵＸＴ１ＳＳＩ
编号

２½
３

（单位：mm）

30・37×2

11×４
15・18.5×４

7.5・11×２
15・18.5×2

1．５・2.2×２
3.7・5.5×２

７．５×４
１１・１５×４
18.5・２２×４

３０×４

１５～２２×２
－

－

３．７×２
７．５・１１×２
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CTF-B(Ⅱ)-MOB型单吸悬臂式皮带驱动式 单吸悬臂式皮带驱动式
中压涡轮风机（后向叶片送风机） 中压涡轮风机（后向叶片送风机）

离心送风机 CTF-BⅡ-MOB型

风   量　m3/min

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-L型也为标准制作产品。
·（     ）尺寸因电动机不同而不同。

离心送风机



■外形尺寸图（No.6½～10）

■尺寸表

１Ｏ

６３２０
６３２０
６３２０
６３１８
６３１８
６３１８

轴承

６３１６
６３１６　７７９

　７２５　７９５
　８５５　８１６

　７５９ 　７０３　　
　７５３　　 　８４０

　７６０ 　８４０
　９９０ １０９０

１０９０ ２６６
２９０ １２４１

１２２８ ５６０
６１０

４９６
５３４ ３８２

３５６

１１７０５４６７６２８６０１５３３４１１１６００１２５０１２００１０７５　　１１０４１２１３１１７０１０

１７６０５１５７２５８１０１５１８３９０１６００１２００１１００１０２２．５１０５０１１５５１１１０９½

１７６０４８９６８４７８３１５０５３７４１４５０１２００１０５０　９６８　　　９９５１０９３１０５０９

１７６０４６５６５０７４５１３９０３５３１３３０１０９０　９９０　９１５　　　９４２１０３５　９９０８½

１７６０４３８６１２６９０１３７６３３１１２５０　９９０　９９０　８６０　　　８８８　９７５　９３４８

１７６０４０９５７１６５７１３６２３０９１２００　９９０　９００　８０９．５　８３３　９１４　８７５７½

主体

１７６０
１７６０

吸入 吐出

ＫＥＧＬ３Ｈ２Ｈ１Ｈ１ＥＣＢＡ
编号

６½
７

２００Ｍ・Ｌ～２２５Ｓ・Ｍ

２００Ｍ・Ｌ～２２５Ｓ・Ｍ
２５０Ｓ・Ｍ

２００Ｍ・Ｌ～２２５Ｓ・Ｍ
２００Ｍ・Ｌ～２２５Ｓ・Ｍ

１８０Ｍ・Ｌ

１６０Ｍ・Ｌ～１８０Ｍ・Ｌ

４００×４５０
２８０Ｓ・Ｍ

２

２００
２５０

８００
２５１２　　 ４１５０

３０８　　１８２０
２９００

１９００１０

４００×４５０
２８０Ｓ・Ｍ

２００
２５０

８００
２５２７．５ ３９００

２９２．５１７２０
２９００

１８００９½

４００×４５０
２８０Ｓ・Ｍ

２００
２００

８００
２４４０．５ ３５５０

２７９．５１６２０
２８００

１７００９

２００×２５０ ２５０Ｓ・Ｍ
２８０Ｓ・Ｍ

２００１７５
１５０

７５０
８００

２２５２．５
２３５２．５

２７５０
２９００

２６７．５１５２０２６００
２７００

１６００８½

２００×２５０ ２５０Ｓ・Ｍ
２８０Ｓ・Ｍ

２５００
２６００

２００２００
１９０

７００

７４０
２１６６　　
２２６６　　

２５４　　１４２０２５００
２６００

１５００８

２００×２５０ ２００
２００

７００
２１８０．５ ２４００

２３９．５１３２０
２５００

１４００７½

２００×２５０ ２２１　　
２００９　　

１２３０
２３００

１３００
１８５０

１５０１７５
６５０

７

２００×２５０
２００Ｍ・Ｌ

１ ２４３　　
２００７　　

１１３０
２２５０

１２００
１７００

１５０１５０
６５０

６½

检查口

２５０Ｓ・Ｍ

２５０Ｓ・Ｍ

２５０Ｓ・Ｍ

电动机编号
基部

图

１８５７　　

１８５９　　

２１００

２１５０

１５５０

１７００

２３００

１５０

１５０

２００

１５０

２００

２００

７００

２０８０．５

２０６６　　

２１５２．５

２３４０．５

２４２７．５

２４１２　　

２１５０

２５００

３５００

３７５０

４０００

２４００

２４００

２５００

２７００

２８００

２８００

ｈＸＴ

６００

６００
ＶＵＳＪＩ

编号

（单位：mm）

U
V

J

X
X

T
T

T

I

X

J

V
U

T
T

T
XS

2
H

A
hTV-R

1E C

E

检   查   口

排水塞1B

L1O

K

φ
G

轴承

(4)

1
E

1
H

E

AB

3
H

C

E

1
E

B A

S

I

外壳上下分开型（No.9～10）

TH-R BH-L

图1 图2
８×φ２８基础螺栓孔 １０×φ２８基础螺栓孔

■配对法兰尺寸图

图1

图2

图3

图4

φG

φN

φG

φN

（中心摆动幅度）

r×φQ 孔

K

E
K

E

图纸编号

３

４

　１０７
　１３４
　１６０
　１９２
　２２３
　２４９

　１５０
　１８８
　２２５
　２６８
　３１０
　３４７

　２９４
　３２９
　３５６
　３８２
　４０９
　４３８
　４６５
　４８９
　５１５
　５４６

　４２２
　４５９
　４９６
　５３４
　５７１
　６１２
　６５０
　６８４
　７２５
　７６２

　２６７　３７５

Ｌ２５×２５×３
Ｌ２５×２５×３
Ｌ２５×２５×３
Ｌ３０×３０×３
Ｌ３０×３０×３
Ｌ４０×４０×５

Ｌ４０×４０×５
Ｌ４０×４０×５
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
７５×１２ｔ

Ｌ４０×４０×５

　５９　×　３
　７２　×　３
　８４　×　３
　７５　×　４
　８６　×　４
　９８　×　４

１１７　×　４
１０１　×　５
　９４　×　６
１００　×　６
　９１　×　７
　９７　×　７
１０３　×　７
　９４　×　８
　９９　×　８
１０５　×　８

１０５　×　４

r×Ｑ
１０×１０　６７．５×　２
１０×１０　８１　×　２
１２×１０　６２　×　３
１４×１２　７５　×　３
１４×１２　８６　×　３
１４×１５　９８　×　３

１６×１５　８５　×　４
１８×１５　９３　×　４
２２×１５　８５　×　５
２２×１５　９０　×　５
２４×１５　９６　×　５
２４×１５１０１　×　５
２４×１５１０７　×　５
２８×１５　９３　×　６
２８×１５　９７　×　６
２８×１９１０４　×　６

１４×１５１０４　×　３

机型

２
２½
３
３½
４
４½

钢材尺寸ＫＥ

５½
６
６½
７
７½
８
８½
９
９½
１０

５

图纸编号

１

２

机型

２
２½
３
３½
４
４½

钢材尺寸

Ｌ２５×２５×３．２
Ｌ２５×２５×３．２
Ｌ２５×２５×３
Ｌ３０×３０×３
Ｌ３０×３０×３
Ｌ４０×４０×５

ｒ×Ｑ
　８×１０
　８×１０
　８×１０
１０×１２
１２×１２
１２×１５

Ｎ
　２０２
　２４５
　２８８
　３３９
　３８２
　４３８

Ｇ
　１７４
　２１８
　２６０
　３０５
　３４８
　３９２

５½
６
６½
７
７½
８
８½
９
９½
１０

Ｌ４０×４０×５
Ｌ４０×４０×５
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
７５×１２ｔ

１２×１５
１２×１５
１６×１５
１６×１５
１６×１５
１６×１５
１６×１５
１６×１５
１６×１５
２４×１９

　５２４
　５６６
　６３０
　６８０
　７３０
　７６５
　８１５
　８５５
　８７５
　９４５

　４７９
　５２２
　５６０
　６１０
　６５７
　６９０
　７４５
　７８３
　８１０
　８６０

５ Ｌ４０×４０×５１２×１５　４８０　４３５

吐出配对法兰

吸入配对法兰

（单位：mm）

（单位：mm）

P2 × n2 

P2 × n2 

P2 × n2 P 1 × n1 

P
1 
× 

n
1 

P
1 
× 

n
1 

30 31

CTF-B-MOB型单吸悬臂式皮带驱动式 单吸悬臂式皮带驱动式
中压涡轮风机（后向叶片送风机） 中压涡轮风机（后向叶片送风机）

离心送风机 总体 离心送风机

最高转速
（min-1）

概算重量（kg）
（不含电动机）

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-L型也为标准制作产品。

（中心摆动幅度）

r×φQ 孔

r×φQ 孔

r×φQ 孔



■外形尺寸图（No.6½～10）

■尺寸表

１Ｏ

６３２０
６３２０
６３２０
６３１８
６３１８
６３１８

轴承

６３１６
６３１６　７７９

　７２５　７９５
　８５５　８１６

　７５９ 　７０３　　
　７５３　　 　８４０

　７６０ 　８４０
　９９０ １０９０

１０９０ ２６６
２９０ １２４１

１２２８ ５６０
６１０

４９６
５３４ ３８２

３５６

１１７０５４６７６２８６０１５３３４１１１６００１２５０１２００１０７５　　１１０４１２１３１１７０１０

１７６０５１５７２５８１０１５１８３９０１６００１２００１１００１０２２．５１０５０１１５５１１１０９½

１７６０４８９６８４７８３１５０５３７４１４５０１２００１０５０　９６８　　　９９５１０９３１０５０９

１７６０４６５６５０７４５１３９０３５３１３３０１０９０　９９０　９１５　　　９４２１０３５　９９０８½

１７６０４３８６１２６９０１３７６３３１１２５０　９９０　９９０　８６０　　　８８８　９７５　９３４８

１７６０４０９５７１６５７１３６２３０９１２００　９９０　９００　８０９．５　８３３　９１４　８７５７½

主体

１７６０
１７６０

吸入 吐出

ＫＥＧＬ３Ｈ２Ｈ１Ｈ１ＥＣＢＡ
编号

６½
７

２００Ｍ・Ｌ～２２５Ｓ・Ｍ

２００Ｍ・Ｌ～２２５Ｓ・Ｍ
２５０Ｓ・Ｍ

２００Ｍ・Ｌ～２２５Ｓ・Ｍ
２００Ｍ・Ｌ～２２５Ｓ・Ｍ

１８０Ｍ・Ｌ

１６０Ｍ・Ｌ～１８０Ｍ・Ｌ

４００×４５０
２８０Ｓ・Ｍ

２

２００
２５０

８００
２５１２　　 ４１５０

３０８　　１８２０
２９００

１９００１０

４００×４５０
２８０Ｓ・Ｍ

２００
２５０

８００
２５２７．５ ３９００

２９２．５１７２０
２９００

１８００９½

４００×４５０
２８０Ｓ・Ｍ

２００
２００

８００
２４４０．５ ３５５０

２７９．５１６２０
２８００

１７００９

２００×２５０ ２５０Ｓ・Ｍ
２８０Ｓ・Ｍ

２００１７５
１５０

７５０
８００

２２５２．５
２３５２．５

２７５０
２９００

２６７．５１５２０２６００
２７００

１６００８½

２００×２５０ ２５０Ｓ・Ｍ
２８０Ｓ・Ｍ

２５００
２６００

２００２００
１９０

７００

７４０
２１６６　　
２２６６　　

２５４　　１４２０２５００
２６００

１５００８

２００×２５０ ２００
２００

７００
２１８０．５ ２４００

２３９．５１３２０
２５００

１４００７½

２００×２５０ ２２１　　
２００９　　

１２３０
２３００

１３００
１８５０

１５０１７５
６５０

７

２００×２５０
２００Ｍ・Ｌ

１ ２４３　　
２００７　　

１１３０
２２５０

１２００
１７００

１５０１５０
６５０

６½

检查口

２５０Ｓ・Ｍ

２５０Ｓ・Ｍ

２５０Ｓ・Ｍ

电动机编号
基部

图

１８５７　　

１８５９　　

２１００

２１５０

１５５０

１７００

２３００

１５０

１５０

２００

１５０

２００

２００

７００

２０８０．５

２０６６　　

２１５２．５

２３４０．５

２４２７．５

２４１２　　

２１５０

２５００

３５００

３７５０

４０００

２４００

２４００

２５００

２７００

２８００

２８００

ｈＸＴ

６００

６００
ＶＵＳＪＩ

编号

（单位：mm）

U
V

J

X
X

T
T

T

I

X

J

V
U

T
T

T
XS

2
H

A
hTV-R

1E C

E

检   查   口

排水塞1B

L1O

K

φ
G

轴承

(4)

1
E

1
H

E

AB

3
H

C

E

1
E

B A

S

I

外壳上下分开型（No.9～10）

TH-R BH-L

图1 图2
８×φ２８基础螺栓孔 １０×φ２８基础螺栓孔

■配对法兰尺寸图

图1

图2

图3

图4

φG

φN

φG

φN

（中心摆动幅度）

r×φQ 孔

K

E

K

E

图纸编号

３

４

　１０７
　１３４
　１６０
　１９２
　２２３
　２４９

　１５０
　１８８
　２２５
　２６８
　３１０
　３４７

　２９４
　３２９
　３５６
　３８２
　４０９
　４３８
　４６５
　４８９
　５１５
　５４６

　４２２
　４５９
　４９６
　５３４
　５７１
　６１２
　６５０
　６８４
　７２５
　７６２

　２６７　３７５

Ｌ２５×２５×３
Ｌ２５×２５×３
Ｌ２５×２５×３
Ｌ３０×３０×３
Ｌ３０×３０×３
Ｌ４０×４０×５

Ｌ４０×４０×５
Ｌ４０×４０×５
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
７５×１２ｔ

Ｌ４０×４０×５

　５９　×　３
　７２　×　３
　８４　×　３
　７５　×　４
　８６　×　４
　９８　×　４

１１７　×　４
１０１　×　５
　９４　×　６
１００　×　６
　９１　×　７
　９７　×　７
１０３　×　７
　９４　×　８
　９９　×　８
１０５　×　８

１０５　×　４

r×Ｑ
１０×１０　６７．５×　２
１０×１０　８１　×　２
１２×１０　６２　×　３
１４×１２　７５　×　３
１４×１２　８６　×　３
１４×１５　９８　×　３

１６×１５　８５　×　４
１８×１５　９３　×　４
２２×１５　８５　×　５
２２×１５　９０　×　５
２４×１５　９６　×　５
２４×１５１０１　×　５
２４×１５１０７　×　５
２８×１５　９３　×　６
２８×１５　９７　×　６
２８×１９１０４　×　６

１４×１５１０４　×　３

机型

２
２½
３
３½
４
４½

钢材尺寸ＫＥ

５½
６
６½
７
７½
８
８½
９
９½
１０

５

图纸编号

１

２

机型

２
２½
３
３½
４
４½

钢材尺寸

Ｌ２５×２５×３．２
Ｌ２５×２５×３．２
Ｌ２５×２５×３
Ｌ３０×３０×３
Ｌ３０×３０×３
Ｌ４０×４０×５

ｒ×Ｑ
　８×１０
　８×１０
　８×１０
１０×１２
１２×１２
１２×１５

Ｎ
　２０２
　２４５
　２８８
　３３９
　３８２
　４３８

Ｇ
　１７４
　２１８
　２６０
　３０５
　３４８
　３９２

５½
６
６½
７
７½
８
８½
９
９½
１０

Ｌ４０×４０×５
Ｌ４０×４０×５
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
７５×１２ｔ

１２×１５
１２×１５
１６×１５
１６×１５
１６×１５
１６×１５
１６×１５
１６×１５
１６×１５
２４×１９

　５２４
　５６６
　６３０
　６８０
　７３０
　７６５
　８１５
　８５５
　８７５
　９４５

　４７９
　５２２
　５６０
　６１０
　６５７
　６９０
　７４５
　７８３
　８１０
　８６０

５ Ｌ４０×４０×５１２×１５　４８０　４３５

吐出配对法兰

吸入配对法兰

（单位：mm）

（单位：mm）

P2 × n2 

P2 × n2 

P2 × n2 P 1 × n1 

P
1 
× 

n
1 

P
1 
× 

n
1 

30 31

CTF-B-MOB型单吸悬臂式皮带驱动式 单吸悬臂式皮带驱动式
中压涡轮风机（后向叶片送风机） 中压涡轮风机（后向叶片送风机）

离心送风机 总体 离心送风机

最高转速
（min-1）

概算重量（kg）
（不含电动机）

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-L型也为标准制作产品。

（中心摆动幅度）

r×φQ 孔

r×φQ 孔

r×φQ 孔



■用途
锅炉推入送风、通风、集尘、焚烧炉、高阻力管道送风、排烟脱硫、脱硫
化学装置、回收装置、城市垃圾焚烧炉

■特点
①搭载最高效率（相当于IE3）电动机，实现了节
   能。（0.4kW产品除外）
②高性能

　得益于顺应气流的理想的后向叶轮，在大风量

范围内具有较高的性能。

③牢固的结构

叶轮设计具有充分的强度，主轴对共振具有高安

全率，轴承根据使用条件、用途分别使用4种结

构，作为标准零部件提高了耐用性。

④交货期限短

　建立了量产体制，交货期短。

■型号说明

CTF-A - No.5 - TV - R - OB - B - e
① ② ③ ④ ⑤ ⑦⑥

※7 编号No.2以下不提供。

■标准·特殊规格·标准附属品·特殊附属品 ●标准规格、◎特殊规格、－无

※图片为典型案例，可能与实际机器存在部分差异。
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■标准·特殊规格·标准附属品·特别附属 ●标准规格、◎特殊规格、－无
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※3 编号No.2以下仅提供CTF-A-OB-e。

高压涡轮风机（后向叶片送风机）
总体

高压涡轮风机（后向叶片送风机）
总体离心送风机 离心送风机

①机型 高压风机

②编号 5号
③吐出方向 上部垂直
④旋转方向 顺时针旋转

⑤传动方法 单吸悬臂式皮带驱动
⑥设置方法 台面设置型
⑦电动机效率

　e ：最高效率（相当于IE3 ）

后向叶轮（涡轮）

密封型轴承

开放型轴承

径向球轴承或径向滚珠轴承

铜板缠绕

平垫圈式

旁侧式

迷宫式（平垫圈）

吐出侧 

吸入侧 

单吸两持式

单吸悬臂式

双吸两持式

机   型

编   号

传动方式

处理气体温度

电动机直连式（含直动式）

皮带驱动式

清洁空气

叶轮

轴承

吸入口

轴封

配对法兰

结   构

※1 根据转速，分为Ⅱ级和Ⅲ级。Ⅲ级轴承为油浴水冷式。

※3 编号No.2以下仅提供CTF-A-OB-e。

※2 编号No.6以下，提供特殊规格传动方法。单吸悬臂式皮带驱动时，电动机安装在轴承座上部。
受电动机输出影响，存在搭载限制，详情请另行咨询。

※4 作为耐热对策，采用“耐热银色涂装，安装散热板”。环境温度请保持0 ～ 40℃。
※5 作为耐热对策，采用“耐热银色涂装，安装散热叶轮”。环境温度请保持0 ～ 40℃。
※6 作为耐热对策，采用“耐热银色涂装，内部缝隙C3轴承（反皮带轮侧）、安装散热叶轮、安装冷却叶轮”。环境温度请保持0 ～ 40℃。

※8 作为耐热对策，采用“耐热银色涂装，内部缝隙C3轴承（反皮带轮侧）、安装散热板、水冷式”。环境温度请保持0 ～ 40℃。
※9 无管道固定用铆钉孔。
配对法兰临时固定在送风机主体上出厂。（固定用螺栓有时不全数采用。）

希望配对法兰固定螺栓全数使用，敬请告知。
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支架安装

支架安装：带龙头/阀门

螺栓螺母紧固

一触式

1级UP_ABC板

仅1级UP_C板

下部垂直（BV）、上部倾斜45°（TUS）、下部倾斜45°（BUS）

螺母安装

主要部位 t=75mm

标准

密封型（带检查口）

带丙烯酸检查口

带一触式检查口

密封型（带内盖）

带转速测量孔

带检查口

带丙烯酸检查口

带一触式检查口

前面扩大

儿童手指规格

皮带轮侧、反皮带轮侧

带后打锚用基座

机   型

编   号

结   构

材   质

设置场所

设置方法

电动机

涂   装 

外壳

轴承护罩

皮带护罩

供油配管

共通基部

向上张紧

外壳·叶轮：SS400、SPHC、主轴S45C

外壳·叶轮·主轴：SUS304

外壳·叶轮·主轴：SUS316等

气体接触部位以外SUS304

外壳·叶轮   钢板部：S-TEN（耐硫酸钢）

室内（环境温度0 ～ 40℃、相对湿度85% 以下）

室外

台面设置型（B）

防振台面设置型（D）

防振台面设置型（带防振止动螺栓（ND））

吊顶型（G）

防振吊顶型（I）

防振吊顶型（带防振止动螺栓（KI））

防振吊顶框型（带防振止动螺栓（NI））

机器安装

全闭外扇型3φ200V

异电压

底涂和内面………防锈涂装

外面上涂………丙烯酸醇酸树脂涂装7.5BG5/1.5

耐热银色涂装

环氧树脂涂装

聚氯乙烯涂装

抗氯腐蚀（环氧树脂+聚氨酯树脂）涂装

涂装色指定

共通基部（B·D基部）热浸镀锌（热浸锌）

排水塞

检查口

板厚变更

特殊吐出方向

挡板

上下分开

※1 根据转速，分为Ⅱ级和Ⅲ级。Ⅲ级轴承为油浴水冷式。
※2 编号No.6以下，提供特殊规格传动方法。单吸悬臂式皮带驱动时，电动机安装在轴承座上部。

受电动机输出影响，存在搭载限制，详情请另行咨询。

※10 仅可提供编号No.4½以上（No.9以上在标准上为上下分开。）
※11 不锈钢材质零部件原则上无涂装。
※12 主轴除外。另外，仅适用于HOH-S，不适用于HOH-F。
※13 只有指定 可以变更材质。（例，仅叶轮为SUS316制造、外壳·主轴为SUS304制）（HOH、VOH时，主轴除外。）
※14 基部、轴承座、皮带护罩、轴承护罩、联轴器护罩。（因机型而异。）
※15 标准为橡胶防振脚手架。可以更换为组合弹簧防振橡胶脚手架、弹簧防振脚手架。
※16 可采用挂钩防振橡胶、挂钩防振弹簧。
※17 仅可提供编号No.4 以下。
※18 电动机以电动机厂家的涂装为准。
※19 环氧树脂涂装不可安装在室外环境中。安装在室外环境中，要求同等耐腐蚀性能时，可以提供抗氯腐蚀涂装。
※20 共通基部（A·D)基部。



■用途
锅炉推入送风、通风、集尘、焚烧炉、高阻力管道送风、排烟脱硫、脱硫
化学装置、回收装置、城市垃圾焚烧炉

■特点
①搭载最高效率（相当于IE3）电动机，实现了节
   能。（0.4kW产品除外）
②高性能

　得益于顺应气流的理想的后向叶轮，在大风量

范围内具有较高的性能。

③牢固的结构

叶轮设计具有充分的强度，主轴对共振具有高安

全率，轴承根据使用条件、用途分别使用4种结

构，作为标准零部件提高了耐用性。

④交货期限短

　建立了量产体制，交货期短。

■型号说明

CTF-A - No.5 - TV - R - OB - B - e
① ② ③ ④ ⑤ ⑦⑥

※7 编号No.2以下不提供。

■标准·特殊规格·标准附属品·特殊附属品 ●标准规格、◎特殊规格、－无

※图片为典型案例，可能与实际机器存在部分差异。
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※3 编号No.2以下仅提供CTF-A-OB-e。

高压涡轮风机（后向叶片送风机）
总体

高压涡轮风机（后向叶片送风机）
总体离心送风机 离心送风机

①机型 高压风机

②编号 5号
③吐出方向 上部垂直
④旋转方向 顺时针旋转

⑤传动方法 单吸悬臂式皮带驱动
⑥设置方法 台面设置型
⑦电动机效率

　e ：最高效率（相当于IE3 ）

后向叶轮（涡轮）

密封型轴承

开放型轴承

径向球轴承或径向滚珠轴承

铜板缠绕

平垫圈式

旁侧式

迷宫式（平垫圈）

吐出侧 

吸入侧 

单吸两持式

单吸悬臂式

双吸两持式

机   型

编   号

传动方式

处理气体温度

电动机直连式（含直动式）

皮带驱动式

清洁空气

叶轮

轴承

吸入口

轴封

配对法兰

结   构

※1 根据转速，分为Ⅱ级和Ⅲ级。Ⅲ级轴承为油浴水冷式。

※3 编号No.2以下仅提供CTF-A-OB-e。

※2 编号No.6以下，提供特殊规格传动方法。单吸悬臂式皮带驱动时，电动机安装在轴承座上部。
受电动机输出影响，存在搭载限制，详情请另行咨询。

※4 作为耐热对策，采用“耐热银色涂装，安装散热板”。环境温度请保持0 ～ 40℃。
※5 作为耐热对策，采用“耐热银色涂装，安装散热叶轮”。环境温度请保持0 ～ 40℃。
※6 作为耐热对策，采用“耐热银色涂装，内部缝隙C3轴承（反皮带轮侧）、安装散热叶轮、安装冷却叶轮”。环境温度请保持0 ～ 40℃。

※8 作为耐热对策，采用“耐热银色涂装，内部缝隙C3轴承（反皮带轮侧）、安装散热板、水冷式”。环境温度请保持0 ～ 40℃。
※9 无管道固定用铆钉孔。
配对法兰临时固定在送风机主体上出厂。（固定用螺栓有时不全数采用。）

希望配对法兰固定螺栓全数使用，敬请告知。
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支架安装

支架安装：带龙头/阀门

螺栓螺母紧固

一触式

1级UP_ABC板

仅1级UP_C板

下部垂直（BV）、上部倾斜45°（TUS）、下部倾斜45°（BUS）

螺母安装

主要部位 t=75mm

标准

密封型（带检查口）

带丙烯酸检查口

带一触式检查口

密封型（带内盖）

带转速测量孔

带检查口

带丙烯酸检查口

带一触式检查口

前面扩大

儿童手指规格

皮带轮侧、反皮带轮侧

带后打锚用基座

机   型

编   号

结   构

材   质

设置场所

设置方法

电动机

涂   装 

外壳

轴承护罩

皮带护罩

供油配管

共通基部

向上张紧

外壳·叶轮：SS400、SPHC、主轴S45C

外壳·叶轮·主轴：SUS304

外壳·叶轮·主轴：SUS316等

气体接触部位以外SUS304

外壳·叶轮   钢板部：S-TEN（耐硫酸钢）

室内（环境温度0 ～ 40℃、相对湿度85% 以下）

室外

台面设置型（B）

防振台面设置型（D）

防振台面设置型（带防振止动螺栓（ND））

吊顶型（G）

防振吊顶型（I）

防振吊顶型（带防振止动螺栓（KI））

防振吊顶框型（带防振止动螺栓（NI））

机器安装

全闭外扇型3φ200V

异电压

底涂和内面………防锈涂装

外面上涂………丙烯酸醇酸树脂涂装7.5BG5/1.5

耐热银色涂装

环氧树脂涂装

聚氯乙烯涂装

抗氯腐蚀（环氧树脂+聚氨酯树脂）涂装

涂装色指定

共通基部（B·D基部）热浸镀锌（热浸锌）

排水塞

检查口

板厚变更

特殊吐出方向

挡板

上下分开

※1 根据转速，分为Ⅱ级和Ⅲ级。Ⅲ级轴承为油浴水冷式。
※2 编号No.6以下，提供特殊规格传动方法。单吸悬臂式皮带驱动时，电动机安装在轴承座上部。

受电动机输出影响，存在搭载限制，详情请另行咨询。

※10 仅可提供编号No.4½以上（No.9以上在标准上为上下分开。）
※11 不锈钢材质零部件原则上无涂装。
※12 主轴除外。另外，仅适用于HOH-S，不适用于HOH-F。
※13 只有指定 可以变更材质。（例，仅叶轮为SUS316制造、外壳·主轴为SUS304制）（HOH、VOH时，主轴除外。）
※14 基部、轴承座、皮带护罩、轴承护罩、联轴器护罩。（因机型而异。）
※15 标准为橡胶防振脚手架。可以更换为组合弹簧防振橡胶脚手架、弹簧防振脚手架。
※16 可采用挂钩防振橡胶、挂钩防振弹簧。
※17 仅可提供编号No.4 以下。
※18 电动机以电动机厂家的涂装为准。
※19 环氧树脂涂装不可安装在室外环境中。安装在室外环境中，要求同等耐腐蚀性能时，可以提供抗氯腐蚀涂装。
※20 共通基部（A·D)基部。
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■选定图

CTF-A-No.8

CTF-A-No.9

CTF-A-No.10

CTF-A-No.8½

CTF-A-No.9½

风   量　m3/min

ｋＰａ

风   量　m3/min

ｋＰａ

风   量　m3/min

ｋＰａ

风   量　m3/min

ｋＰａ

风   量　m3/min

ｋＰａ

■外形尺寸图（No.2～6）

■尺寸表

概算重量（kg） 不含电动机

　１３７
　　６１

B型

　２３０
　２９０
　４２０
　５１０
　５９０
　８８５
１０５０

１

基部

图

２

５２７．５ － 　７２　　 　１５８４×φ１５１６８　７５１５０－５３０　－－－１４２．５－　５６５－　９７０２½

５００　　 － 　６２　　 　　７７４×φ１５１６８　７５１００－３４５　－－－　９０　　－　３８０－　７９０２

Ｔ

６００　　
６６０　　
７５０　　
８８０　　
－
－
－

１Ｕ

６２０
６２０
６９２
７６０
８１５
８８０
９１０

１ｈｈ１ＸＸＵ２Ｔ１Ｔ１ＳＳ１ＪＪ１Ｉ

２０００

１２９０

Ｖ

　８０　　
　９０　　
　９９　　
１１０　　
１２５　　
１２７．５
１３７．５

D型基础螺栓孔Ｉ编号

　２７０５×φ１９２２５１００１５０　８０７００　－－４１０１３５　　６６０　８２０　５７０１０３５３
　３３５５×φ１９２２５１００１５０　８０７１０　－－５２０１９０　　６６０　８４０　６８０１１５０３½
　４７０５×φ１９２２５１００１５０１００７９１　－－５８０２４０　　７３２　９３０　７８０４
　５７０５×φ１９２２５１００１５０１００８７０　－－７００３００　　８００１０２０　９００１４８０４½
　６５０６×φ１９２３５１００１５０１００９３５　６７５３３０７９０３４５　　８５５１１００　９９０１６５０５
　９８０６×φ２４２８５１２５１５０１００１０１２．５７７５３９０８７０３８５　　９４０１２００１０７０１８５０５½
１１５０６×φ２４２８５１２５２５０１５０１０５２．５７５０４６５７７０２８５　　９７０１２５０１０７０６

　８０
１００

１１２
１４０

１３０
１６０

　４３０
　６５５

　９０
１２５

２９０
３６５

２９０
３６５

１９４　　
２４３　　

２１５
２６７

２２７
２８０

２３５
２９２

　　２．２
　　３．７

４８１５
４０１５

ＵＣＰ３０５
６３０８

－
－

２
２½

主     体

１２０１６８２００　７７０１０８４５０３７０２９１　　３１８３３６３５０
１４０１９５２３０　７８０１２６５５０４４０３３９．５３７０３９０４１０
１５８２２４２６０　８８０１４３６４５５１０３８８　　４２２４４５４６５

５２５
５８５
６４０
６９５

轴承检查口
吐出吸入

ＫＥＧＯＬ２Ｈ１Ｈ１ＥＣＢＡ编号

　　７．５４１００６３１０９０×１００３
１１　３７７０６３１０９０×１００３½
２２　３５００６３１１９０×１００４
３０　３２７０６３１２９０×１００１８０２５０３０５　９６０１６２７４０５８０４３５　　４７４４９９４½
３０　２９４０６３１３９０×１００１９０２７０３３０１０２０１８０８３０６５５４７９　　５２５５５３５
４５　２７６０６３１４９０×１００２１５３１０３６０１１００１９７９１０７２５５３５　　５８２６１２５½
４５　２４８０６３１４９０×１００２３５３３５３９２１１６０２１４９１０７２５５８２．５６３３６６７６

（单位：mm）
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基础螺栓孔

图1 图2

（O） L

K 

排水塞½Ｂ

No.2·2½

φ
G

CTF-A-OB型单吸悬臂式皮带驱动式 单吸悬臂式皮带驱动式
高压涡轮风机（后向叶片送风机） 高压涡轮风机（后向叶片送风机）

离心送风机 CTF-A/HA-OB型 离心送风机

36 37

Ⅲ级Ⅱ级
轴承：油润滑（水冷式）轴承：润滑脂润滑

静

压

静

压

静

压

静

压

静

压

（kW）（min-1）

最大电动机输出最高转速

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-R型也为标准制作产品。
·检查口的位置、基部加固根据编号不同而不同。
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■选定图

CTF-A-No.8

CTF-A-No.9

CTF-A-No.10

CTF-A-No.8½

CTF-A-No.9½

风   量　m3/min

ｋＰａ

风   量　m3/min

ｋＰａ

风   量　m3/min

ｋＰａ

风   量　m3/min

ｋＰａ

风   量　m3/min

ｋＰａ

■外形尺寸图（No.2～6）

■尺寸表

概算重量（kg） 不含电动机

　１３７
　　６１

B型

　２３０
　２９０
　４２０
　５１０
　５９０
　８８５
１０５０

１

基部

图

２

５２７．５ － 　７２　　 　１５８４×φ１５１６８　７５１５０－５３０　－－－１４２．５－　５６５－　９７０２½

５００　　 － 　６２　　 　　７７４×φ１５１６８　７５１００－３４５　－－－　９０　　－　３８０－　７９０２
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Ｖ

　８０　　
　９０　　
　９９　　
１１０　　
１２５　　
１２７．５
１３７．５

D型基础螺栓孔Ｉ编号

　２７０５×φ１９２２５１００１５０　８０７００　－－４１０１３５　　６６０　８２０　５７０１０３５３
　３３５５×φ１９２２５１００１５０　８０７１０　－－５２０１９０　　６６０　８４０　６８０１１５０３½
　４７０５×φ１９２２５１００１５０１００７９１　－－５８０２４０　　７３２　９３０　７８０４
　５７０５×φ１９２２５１００１５０１００８７０　－－７００３００　　８００１０２０　９００１４８０４½
　６５０６×φ１９２３５１００１５０１００９３５　６７５３３０７９０３４５　　８５５１１００　９９０１６５０５
　９８０６×φ２４２８５１２５１５０１００１０１２．５７７５３９０８７０３８５　　９４０１２００１０７０１８５０５½
１１５０６×φ２４２８５１２５２５０１５０１０５２．５７５０４６５７７０２８５　　９７０１２５０１０７０６
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－
－

２
２½

主     体

１２０１６８２００　７７０１０８４５０３７０２９１　　３１８３３６３５０
１４０１９５２３０　７８０１２６５５０４４０３３９．５３７０３９０４１０
１５８２２４２６０　８８０１４３６４５５１０３８８　　４２２４４５４６５

５２５
５８５
６４０
６９５

轴承检查口
吐出吸入

ＫＥＧＯＬ２Ｈ１Ｈ１ＥＣＢＡ编号

　　７．５４１００６３１０９０×１００３
１１　３７７０６３１０９０×１００３½
２２　３５００６３１１９０×１００４
３０　３２７０６３１２９０×１００１８０２５０３０５　９６０１６２７４０５８０４３５　　４７４４９９４½
３０　２９４０６３１３９０×１００１９０２７０３３０１０２０１８０８３０６５５４７９　　５２５５５３５
４５　２７６０６３１４９０×１００２１５３１０３６０１１００１９７９１０７２５５３５　　５８２６１２５½
４５　２４８０６３１４９０×１００２３５３３５３９２１１６０２１４９１０７２５５８２．５６３３６６７６

（单位：mm）
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TH-R BH-L

1XS1T2T1X

基础螺栓孔

U

Ａ部

T

排水塞½Ｂ

Ｎｏ．３～６

I

1XST1X

J

V
U

基础螺栓孔

图1 图2

（O） L

K 

排水塞½Ｂ

No.2·2½

φ
G

CTF-A-OB型单吸悬臂式皮带驱动式 单吸悬臂式皮带驱动式
高压涡轮风机（后向叶片送风机） 高压涡轮风机（后向叶片送风机）

离心送风机 CTF-A/HA-OB型 离心送风机

36 37

Ⅲ级Ⅱ级
轴承：油润滑（水冷式）轴承：润滑脂润滑

静

压

静

压

静

压

静

压

静

压

（kW）（min-1）

最大电动机输出最高转速

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-R型也为标准制作产品。
·检查口的位置、基部加固根据编号不同而不同。



■外形尺寸图（No.6½～10）

■尺寸表

６３２０
６３２０
６３２０
６３１８
６３１８
６３１８

轴承

６３１６
６３１６ ５５　７３５

　６７９　７１７
　７７５　８１０

　７６０ ６３０　　
６７９　　　７６０

　７６０ 　７６０
　８４０ 　９９０

　９９０ ２３２
２５０ １２９０

１２８０ ４３５
４６０

３６０
３９０ ２７５

２５５

３００×３５０ ９０１４５０３９０５５５６５７１５５０３５５１３７０１１５０１０７０９７２．５１０４４１１０１１１６０１０
３００×３５０ ９０１５６０３７０５３０６２５１５４０３３７１３００１１００１０５０９２０　　　９９２１０４７１１００９½
２００×２５０ ９０１６４０３５０５００５９０１５３０３１９１２００１０５０１０５０８７５　　　９４１　９９２１０５０９
２００×２５０ ７５１７５０３３５４７５５６０１４４０３０４１１７０　９９０　９９０８２２．５　８９０　９３８　９８５８½
２００×２５０ ７５１８７０３１５４４５５２５１４１０２８６１０７０　９９０　９００７７７．５　８４０　８８４　９３０８
２００×２５０ ７５１９８０２９５４２０４９０１４００２６８１０７０　９００　８４０７３４　　　７８１　８２５　８７５７½

检查口

　９０×１００
　９０×１００

主体

５５２１８０
１９４０

吸入 吐出

ＫＥＧＯＬ３Ｈ２Ｈ１Ｈ１ＥＣＢＡ
编号

６½
７

１

２

３

基部

图

１０００
１１００１６７．５

１５７．５１６２．５
１７２．５１３００

４００
６１５
５６５

４５０
１３００
１３２０

１２００２２００
２４００

１３８０
１４８０

２０００
２００
２００
２００
２００
２００
２００

２２５
２３０
２００
２００
１８５
１７５

１００５
１００５
１００５
１１００
１１００
１１００

８２５
８７０
９５０
９７０
９６０
９６０

　７５０
　８００
　８５０
　９００
　９６５
１０２５

　６８０
　７３０
　８００
　８４０
　８８０
　９２０

２１５
２１０
２００
１９０
１６５
１４５

１０８５
１０８５
１０８５
１１８０
１１８０
１１８０

１８７．５
１９７．５
２０７．５
２１０　　
２２０　　
２３０　　

１８４０

２１５０
２６２０
２８００
３０８０

１１００
１１５０
１２００
１２２０
１２１０
１２１０

１８２．５
１９２．５
２０２．５
２１０　　
２２０　　
２３０　　

６６０
７１０
７６０
８１０
８６０
９１０

４７５
５２０
６００
６５０
７１５
７７５

１４５５
１４７５
１４９５
１６００
１６２０
１６４０

１４００
１５００
１６００
１７００
１８００
１９００

２５００
２６５０
２８００
２９２０
３０１０
３１１０

７½
８
８½
９
９½
１０

ｈ
１５０
１５０

Ｘ
２００
２００　９１０

　９１０
１Ｕ１Ｔ

７５０
８５０　７００

　６５０　９００
１０００５５０

５００
１Ｊ

　９８０
　９８０

３Ｔ１Ｓ ４Ｔ１Ｉ ＷＶＵ２ＴＳＪＩ
编号

６½
７

（单位：mm）
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外壳上下分开型（No.9～10）
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■内部结构图（No.3～6）

Ｎｏ．４

　ＦＥＬＴ　　
　ＦＥＬＴ　　
ＳＳ４００
ＳＳ４００

　　ＳＵＪ　　　　１９　
２０　
２１　
２２　
２３　

轴承基部

轴承螺母

数量符号 零部件名称 材   质

ＡＷ１４ＡＷ１４ＡＷ１３ＡＷ１２ＡＷ１１

Ｆｉ１5Ｆｉ１5Ｆｉ１３Ｆｉ１２Ｆｉ１１

ＡＮ１４ＡＮ１４ＡＮ１３ＡＮ１２ＡＮ１１
６３１４６３１４６３１３６３１２６３１１

Ｎｏ．６Ｎｏ．５½Ｎｏ．５Ｎｏ．４½

Ｆｉ１８Ｆｉ１８Ｆｉ１７Ｆｉ１６Ｆｉ１５
ＡＷ１０ＡＷ１０

Ｆｉ１０Ｆｉ１０

ＡＮ１０ＡＮ１０
６３１０６３１０

Ｎｏ．３½Ｎｏ．３

Ｆｉ１３Ｆｉ１３

球轴承

毡垫圈

２
２
２
２
２毡垫圈

ＳＰＨＣ・ＳＳ４００　
ＳＳ４００　　　　　　
ＳＳ４００　　　　　　
ＳＳ４００　　　　　　
ＳＷＣＨ　　　　　　　
Ｓ４５Ｃ　　　　　　　

Ｓ４５Ｃ　　　　　　　
ＳＰＨＥ・ＳＳ４００　

ＦＣ２００　　　　　　

符号 数量

轴承箱

主轴

吸入口

叶轮键

叶轮轮毂

叶轮

外壳

９　

零部件名称 材   质

６　

３　

叶轮固定件

１
１
２

７　
８　

１１　
１２　
１
１４　
１叶轮固定螺栓５　
１

ＦＣ２００　　　　　　
ＦＣ２００　　　　　　

ＦＣ２００　　　　　　
Ｃ３６０４Ｂ　　　　　

Ｓ４５Ｃ　　　　　　　
ＳＳ４００・ＳＰＨＣ　
ＳＳ４００　　　　　　
ＳＳ４００　　　　　　

轴封

排水塞

共通基部

轴承座

V形皮带轮键

V形皮带轮

１０　

１２　
１１　

１３　
１４　
１５　
１６　
１７　
１８　

材   质符号 零部件名称 数量

润滑油注油嘴

轴承盖C

轴承盖A

１
１
１
１

１
１
２
１
１

16

15

13

4

17

1

8

6

14

22

20

21

23

11

129191018

7

2

3

5

CTF-A-OB型单吸悬臂式皮带驱动式 单吸悬臂式皮带驱动式
高压涡轮风机（后向叶片送风机） 高压涡轮风机（后向叶片送风机）

离心送风机 CTF-A/HA-OB型 离心送风机

38 39

最大电动机输出
（kW）

最高转速
（min-1）

概算重量（kg）
（不含电动机）

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-R型也为标准制作产品。



■外形尺寸图（No.6½～10）

■尺寸表

６３２０
６３２０
６３２０
６３１８
６３１８
６３１８

轴承

６３１６
６３１６ ５５　７３５

　６７９　７１７
　７７５　８１０

　７６０ ６３０　　
６７９　　　７６０

　７６０ 　７６０
　８４０ 　９９０

　９９０ ２３２
２５０ １２９０

１２８０ ４３５
４６０

３６０
３９０ ２７５

２５５

３００×３５０ ９０１４５０３９０５５５６５７１５５０３５５１３７０１１５０１０７０９７２．５１０４４１１０１１１６０１０
３００×３５０ ９０１５６０３７０５３０６２５１５４０３３７１３００１１００１０５０９２０　　　９９２１０４７１１００９½
２００×２５０ ９０１６４０３５０５００５９０１５３０３１９１２００１０５０１０５０８７５　　　９４１　９９２１０５０９
２００×２５０ ７５１７５０３３５４７５５６０１４４０３０４１１７０　９９０　９９０８２２．５　８９０　９３８　９８５８½
２００×２５０ ７５１８７０３１５４４５５２５１４１０２８６１０７０　９９０　９００７７７．５　８４０　８８４　９３０８
２００×２５０ ７５１９８０２９５４２０４９０１４００２６８１０７０　９００　８４０７３４　　　７８１　８２５　８７５７½

检查口

　９０×１００
　９０×１００

主体

５５２１８０
１９４０

吸入 吐出

ＫＥＧＯＬ３Ｈ２Ｈ１Ｈ１ＥＣＢＡ
编号

６½
７

１

２

３

基部

图

１０００
１１００１６７．５

１５７．５１６２．５
１７２．５１３００

４００
６１５
５６５

４５０
１３００
１３２０

１２００２２００
２４００

１３８０
１４８０

２０００
２００
２００
２００
２００
２００
２００

２２５
２３０
２００
２００
１８５
１７５

１００５
１００５
１００５
１１００
１１００
１１００

８２５
８７０
９５０
９７０
９６０
９６０

　７５０
　８００
　８５０
　９００
　９６５
１０２５

　６８０
　７３０
　８００
　８４０
　８８０
　９２０

２１５
２１０
２００
１９０
１６５
１４５

１０８５
１０８５
１０８５
１１８０
１１８０
１１８０

１８７．５
１９７．５
２０７．５
２１０　　
２２０　　
２３０　　

１８４０

２１５０
２６２０
２８００
３０８０

１１００
１１５０
１２００
１２２０
１２１０
１２１０

１８２．５
１９２．５
２０２．５
２１０　　
２２０　　
２３０　　

６６０
７１０
７６０
８１０
８６０
９１０

４７５
５２０
６００
６５０
７１５
７７５

１４５５
１４７５
１４９５
１６００
１６２０
１６４０

１４００
１５００
１６００
１７００
１８００
１９００

２５００
２６５０
２８００
２９２０
３０１０
３１１０

７½
８
８½
９
９½
１０

ｈ
１５０
１５０

Ｘ
２００
２００　９１０

　９１０
１Ｕ１Ｔ

７５０
８５０　７００

　６５０　９００
１０００５５０

５００
１Ｊ

　９８０
　９８０

３Ｔ１Ｓ ４Ｔ１Ｉ ＷＶＵ２ＴＳＪＩ
编号

６½
７
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■内部结构图（No.3～6）

Ｎｏ．４

　ＦＥＬＴ　　
　ＦＥＬＴ　　
ＳＳ４００
ＳＳ４００

　　ＳＵＪ　　　　１９　
２０　
２１　
２２　
２３　

轴承基部

轴承螺母

数量符号 零部件名称 材   质

ＡＷ１４ＡＷ１４ＡＷ１３ＡＷ１２ＡＷ１１
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129191018

7

2

3

5

CTF-A-OB型单吸悬臂式皮带驱动式 单吸悬臂式皮带驱动式
高压涡轮风机（后向叶片送风机） 高压涡轮风机（后向叶片送风机）

离心送风机 CTF-A/HA-OB型 离心送风机

38 39

最大电动机输出
（kW）

最高转速
（min-1）

概算重量（kg）
（不含电动机）

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-R型也为标准制作产品。
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※－C（例　No.5－C）表示切割了叶轮外径的性能。
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■外形尺寸图
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CTF-A-HOH型单吸直动式（电动机旁侧式） 单吸直动式（电动机旁侧式）
高压涡轮风机（后向叶片送风机） 高压涡轮风机（后向叶片送风机）

离心送风机 CTF-A-HOH型 离心送风机

概算重量（kg）
（不含电动机） 

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-L型也为标准制作产品。
·（     ）尺寸因电动机不同而不同。
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※－C（例　No.5－C）表示切割了叶轮外径的性能。
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CTF-A-HOH型单吸直动式（电动机旁侧式） 单吸直动式（电动机旁侧式）
高压涡轮风机（后向叶片送风机） 高压涡轮风机（后向叶片送风机）

离心送风机 CTF-A-HOH型 离心送风机

概算重量（kg）
（不含电动机） 

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-L型也为标准制作产品。
·（     ）尺寸因电动机不同而不同。
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※－C（例　No.5－C）表示切割了叶轮外径的性能。
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■外形尺寸图（No.2～4½）
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CTF-A-VOH型单吸直动式（电动机立式法兰） 单吸直动式（电动机立式法兰）
高压涡轮风机（后向叶片送风机） 高压涡轮风机（后向叶片送风机）

离心送风机 CTF-A-VOH型 离心送风机

概算重量（kg）
（不含电动机） 

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。
·L旋转也为标准制作产品
·（     ）尺寸因电动机不同而不同。
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※－C（例　No.5－C）表示切割了叶轮外径的性能。
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■外形尺寸图（No.2～4½）
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CTF-A-VOH型单吸直动式（电动机立式法兰） 单吸直动式（电动机立式法兰）
高压涡轮风机（后向叶片送风机） 高压涡轮风机（后向叶片送风机）

离心送风机 CTF-A-VOH型 离心送风机

概算重量（kg）
（不含电动机） 

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。
·L旋转也为标准制作产品
·（     ）尺寸因电动机不同而不同。



■选定图

风   量　m3/min

静

压

ｋＰａ

０
０

１０ ２０ ３０ ４０ １００ １２０

1.0

2.0

3.0

4.0

５０ ６０ ７０ ８０ ９０ １１０

5.0

6.0

7.0

8.0

９３

９１

８９

８７

８５

９５ｄＢ（Ａ）

８４

８１
Ｎｏ．４Ｎｏ．４－Ｃ

Ｎｏ．３½Ｎｏ．３½－ＣＮｏ．３
Ｎｏ．３－Ｃ

Ｎｏ．４½－Ｃ

Ｎｏ．４½

９３

９１

８９

８７

８５

９５ｄＢ（Ａ）

８４

８１
Ｎｏ．４Ｎｏ．４－Ｃ

Ｎｏ．３½Ｎｏ．３½－ＣＮｏ．３
Ｎｏ．３－Ｃ

Ｎｏ．４½－Ｃ

Ｎｏ．４½

２．２

３．７

３．７

５．５

５．５

７．５

７．５

１１

１１

１５

１５

１８．５ｋＷ

２．２

３．７

３．７

５．５

５．５

７．５

７．５

１１

１１

１５

１５

１８．５ｋＷ

风   量　m3/min

静

压

ｋＰａ

０
０
２０ ４０ ６０ ８０ １００ １２０

１．０

２．０

３．０

４．０

１４０ １６０

８７
８５

８４

８２

８９ｄＢ（Ａ）

Ｎｏ．６
Ｎｏ．６－Ｃ

Ｎｏ．５½Ｎｏ．５½－ＣＮｏ．５Ｎｏ．５－Ｃ

８０

８７
８５

８４

８２

８９ｄＢ（Ａ）

Ｎｏ．６
Ｎｏ．６－Ｃ

Ｎｏ．５½Ｎｏ．５½－ＣＮｏ．５Ｎｏ．５－Ｃ

８０

７．５

１１ｋＷ７．５

１１

５．５

７．５
５．５３．７

５．５
３．７

７．５

１１ｋＷ７．５

１１

５．５

７．５
５．５３．７

５．５
３．７

2P

4P

风   量　m3/min

静

压

ｋＰａ

５００ 600 700 8003００ 40０２００５０ １００

２．０

５．０

１０００
１．０

１０．０

３．０

６½ ７
７½

８½

９½

８

９

１０

９２

９４
９７

９８

９９
１０１

１０３
１０５ｄＢ（Ａ）

１５

１８．５

２２

３０

３０

３０

３７

４５

４５

５５

７５

７５

９０

１１０

９０

１１０

７５

５５
９２

９４
９７

９８

９９
１０１

１０３
１０５ｄＢ（Ａ）

１５

１８．５

２２

３０

３０

３０

３７

４５

４５

５５

７５

７５

９０

１１０

９０

１１０

１３２kW１３２kW

７５

５５

4P

※－C（例　No.5－C）表示切割了叶轮外径的性能。
※轴承为润滑脂润滑规格。
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■尺寸表
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■外形尺寸图（No.3～6）
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A部

单吸直动式 单吸直动式CTF-A-MOB型 CTF-A-MOB型
高压涡轮风机（后向叶片送风机） 高压涡轮风机（后向叶片送风机）

离心送风机 离心送风机
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·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-L型也为标准制作产品。
·（     ）尺寸因电动机不同而不同。
·检查口的位置、基部加固根据编号不同而不同。
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1.0

2.0

3.0

4.0

５０ ６０ ７０ ８０ ９０ １１０

5.0

6.0

7.0

8.0

９３

９１

８９

８７

８５

９５ｄＢ（Ａ）

８４

８１
Ｎｏ．４Ｎｏ．４－Ｃ

Ｎｏ．３½Ｎｏ．３½－ＣＮｏ．３
Ｎｏ．３－Ｃ

Ｎｏ．４½－Ｃ

Ｎｏ．４½

９３

９１

８９

８７

８５

９５ｄＢ（Ａ）

８４

８１
Ｎｏ．４Ｎｏ．４－Ｃ

Ｎｏ．３½Ｎｏ．３½－ＣＮｏ．３
Ｎｏ．３－Ｃ

Ｎｏ．４½－Ｃ

Ｎｏ．４½

２．２

３．７

３．７

５．５

５．５

７．５

７．５

１１

１１

１５

１５

１８．５ｋＷ

２．２

３．７

３．７

５．５

５．５

７．５

７．５

１１

１１

１５

１５

１８．５ｋＷ

风   量　m3/min

静

压

ｋＰａ

０
０
２０ ４０ ６０ ８０ １００ １２０

１．０

２．０

３．０

４．０

１４０ １６０

８７
８５

８４

８２

８９ｄＢ（Ａ）

Ｎｏ．６
Ｎｏ．６－Ｃ

Ｎｏ．５½Ｎｏ．５½－ＣＮｏ．５Ｎｏ．５－Ｃ

８０

８７
８５

８４

８２

８９ｄＢ（Ａ）

Ｎｏ．６
Ｎｏ．６－Ｃ

Ｎｏ．５½Ｎｏ．５½－ＣＮｏ．５Ｎｏ．５－Ｃ

８０

７．５

１１ｋＷ７．５

１１

５．５

７．５
５．５３．７

５．５
３．７

７．５

１１ｋＷ７．５

１１

５．５

７．５
５．５３．７

５．５
３．７

2P

4P

风   量　m3/min

静

压

ｋＰａ

５００ 600 700 8003００ 40０２００５０ １００

２．０

５．０

１０００
１．０

１０．０

３．０

６½ ７
７½

８½

９½

８

９

１０

９２

９４
９７

９８

９９
１０１

１０３
１０５ｄＢ（Ａ）

１５

１８．５

２２

３０

３０

３０

３７

４５

４５

５５

７５

７５

９０

１１０

９０

１１０

７５

５５
９２

９４
９７

９８

９９
１０１

１０３
１０５ｄＢ（Ａ）

１５

１８．５

２２

３０

３０

３０

３７

４５

４５

５５

７５

７５

９０

１１０

９０

１１０

１３２kW１３２kW

７５

５５

4P

※－C（例　No.5－C）表示切割了叶轮外径的性能。
※轴承为润滑脂润滑规格。
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■尺寸表

输出（kW）

２．２～5.5

６

４½

３½

４

４５０ １２０１６８２００１１６０

１30０

１０８３７０２９１　　３１８３３６３５０ ２

２
11

３

１９０
２１５

２３５

２７０
３１０

３３５

３３０
３６０

３９２

１４６０
１６８０
１６９０
１72０

１８０
１９７

２１４

８３０
９１０

９１０

６５５
７２５

７２５

４７９　　
５３５　　

５８２．５

５２５
５８２

６３３

５５３
６１２

６６７

５８５
６４０

６９５

６４５

５５０

１８０２５０３０５１５７０ １６２７４０５８０４３５　　４７４４９９５２５

１４０１９５２３０１２６４４０３３９．５３７０３９０４１０

１46０

１１７０

１３９０
１５８２２４２６０１４３５１０３８８　　４２２４４５４６５

电动机主体

４
４

４

２

极数（P）

２

3.7～7．５
5.5～15
7.5～15

11～18.5

18.5

18.5

３．７～７．５

７．５～15

吸入 吐出

Ｄ

５
５½

２Ｈ ＫＥＧＬ１Ｈ１ＥＣＢＡ
编号

概算重量（kg） 不含电动机 

　２７０

　３5０

　７００
１０５０
１２００

　６００
　５1０

Ｂ型
基部

２２５

２２５

２８５
２８５

２８５

２２５

２２５

１ｈ

６

３½

４½

４

１Ｕ
６３１０ ４×φ１９

４×φ１９
１

１００

１００

－１０００
１０７０

　５３０ １００

１００

０　

１０　　

－
－ －

１２００

１43０

　５７０ 　３００

　３8５

　３４０ 　３７５
３

６３１３
６３１４

６３１４

６３１２

６３１０

６３１１

６×φ２４
６×φ２４

６×φ２４

６×φ１９

６×φ１９

６×φ１９

２
１００
１００

１００

１２５
１２５

１２５

４５　　
６７．５

６７．５

７６２．５
８０５　　
８０５　　

７１７．５
７３７．５
７３７．５

92５　　85７．５

－
－

－

　９３０
１０１０

１０１０

１７２５
１８１０
１８１０

205０

　９９０
１０７０

１０７０

１００
－

－

－

　７４０

　６４０

１００ １００３０　　７８０　　７５０　　－　８６０１７６０　９００

１００

　６８０

１９　　
711　　 730　　
６０６　　 ６２５　　
６０5　　 ６1５　　

１66０

１２８０

１４５０
　７８０

Ｄ型

　７７５
１１４０
１２９０

１２1０ １30０

　６５０
　５5０

　５００ 　５４０

轴承
基础螺栓孔图

５
５½

２Ｕ ｈＪ ＸＶＵＳＩ
编号

（单位：mm）

■外形尺寸图（No.3～6）

J

图1 图2

X

V

U
X

I I

J

X

V

1
U

2
U

X

S S

A

E

1
E

1
H

B

E

1E C
A

1
H

h

９０×１００

检查口

E

1
E

C

A B

K

L(D)

φ
G

排水塞½B

TV-R

轴承

TH-R BH-R

2
H

1
h

台面设置防振型A部位尺寸

基础螺栓孔基础螺栓孔

A部

单吸直动式 单吸直动式CTF-A-MOB型 CTF-A-MOB型
高压涡轮风机（后向叶片送风机） 高压涡轮风机（后向叶片送风机）

离心送风机 离心送风机
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·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-L型也为标准制作产品。
·（     ）尺寸因电动机不同而不同。
·检查口的位置、基部加固根据编号不同而不同。



■外形尺寸图（No.6½～10）

■尺寸表

１Ｏ

６３２０
６３２０
６３２０
６３１８
６３１８
６３１８

轴承

６３１６
６３１６　７３５

　６７９　７１７
　７７５　８１０

　７６０ ６３０　　
６７９　　 　７６０

　７６０ 　７６０
　８４０ 　９９０

　９９０ ２３２
２５０ １１８７

１１７６ ４３５
４６０

３６０
３９０ ２７５

２５５

３００×３５０ １７６０３９０５５５６５７１４５５３５５１３７０１１５０１０７０９７２．５１０４４１１０１１１６０１０
３００×３５０ １７６０３７０５３０６２５１４４６３３７１３００１１００１０５０９２０　　　９９２１０４７１１００９½
２００×２５０ １７６０３５０５００５９０１４３６３１９１２００１０５０１０５０８７５　　　９４１　９９２１０５０９
２００×２５０ １７６０３３５４７５５６０１３２８３０４１１７０　９９０　９９０８２２．５　８９０　９３８　９８５８½
２００×２５０ １７６０３１５４４５５２５１３１８２８６１０７０　９９０　９００７７７．５　８４０　８８４　９３０８
２００×２５０ １７６０２９５４２０４９０１３０８２６８１０７０　９００　８４０７３４　　　７８１　８２５　８７５７½

检查口

　９０×１００
　９０×１００

主体

１７６０
１７６０

吸入 吐出

ＫＥＧＬ３Ｈ２Ｈ１Ｈ１ＥＣＢＡ
编号

６½
７

２００Ｍ・Ｌ～２２５Ｓ・Ｍ

１８０Ｍ・Ｌ～２２５Ｓ・Ｍ

１８０Ｍ・Ｌ～２２５Ｓ・Ｍ
１８０Ｍ・Ｌ～２２５Ｓ・Ｍ
１８０Ｍ・Ｌ～２００Ｍ・Ｌ

２８０Ｓ・Ｍ

２５０Ｓ・Ｍ
２８０Ｓ・Ｍ

２５０Ｓ・Ｍ

２５０Ｓ・Ｍ

２５０Ｓ・Ｍ

２８０Ｓ・Ｍ

电动机编号

１８０Ｍ・Ｌ

４０

４０

４０

４０

４０

４０

Ｙ
－
３５

２００
１５０８００ ２４００　　 ３５１０

２２０　　１７２０
２７００

１８００９½

２００１７５
１５０

７５０
８００

２３１０　　
２４１０　　

３２４０
３３３０

２１０　　１６２０２６００
２７００

１７００９

２００
１５０

７００
２１１７．５ ２６７０

２０２．５１５２０
２４００

１６００８½

２５１０
２００

１５０
７００

２１２７．５
１９２．５１４２０

２４００
１５００８

１

２

基部

图

１６７．５
１９２．５１８０７．５

１９６２．５
１１３０
１２３０

２０００
２２００

１２００
１３００

１６１０
１８００

２４２５
２００

２００

１２５
１００

１００

２００

１７５

１５０

７００

７００

７５０

８００

２０８７．５
２０２７．５

２０１７．５

２２１０　　

２３００　　

２３９０　　

２２１０

２５４０

３２００

３４８０

３９４０

１８２．５

２３０　　

１３２０

１８２０

２３５０
２３００

２３００

２５００

２６００

２７００

１４００

１９００

７½

１０

ｈ
１５０
１５０

Ｘ
１００
１２５

Ｔ

６５０
６００

ＶＵＳＪＩ
编号

６½
７

（单位：mm）

VX
T

T
T

X

图1

U

I

J

８×φ２８基础螺栓孔

S

V
Y

U

I

J

X
T

T
T

X

图2

１０×φ２８基础螺栓孔

S

2
H

h TV-R

1E C

A

E检   查   口

L1O(4)

K

φ
G

排水塞1B

轴承

AB

E

1
E

1
H

C
3

H

1
E

AB

E

外壳上下分开型（No.9～10）

TH-R BH-L
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■配对法兰尺寸图

φG

φN

φG

φN

K

K
E

E

２
　１００
　１２０

　１４０
　１６８ Ｌ２５×２５×３

　８４×２
　６６×３

　８×１２
１０×１０

　６４×２
　７４×２

２½
３

图纸编号

３

４

　　８０

　１４０
　１５８
　１８０

　１１２

　１９５
　２２４
　２５０

　２１５
　２３５
　２５５
　２７５
　２９５
　３１５
　３３５
　３５０
　３７０
　３９０

　３１０
　３３５
　３６０
　３９０
　４２０
　４４５
　４７５
　５００
　５３０
　５５５

　１９０　２７０

Ｌ３０×３０×３

Ｌ２５×２５×３
Ｌ25×25×３

Ｌ３０×３０×３
Ｌ４０×４０×５

Ｌ４０×４０×５
Ｌ４０×４０×５
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
７５×１２ｔ

Ｌ４０×４０×５

　７１×２

　７５×３
　８４×３
　７４×４

　８８×４
　９５×４
　８６×５
　９２×５
　９８×５
　８６×６
　９１×６
　９５×６
１００×６
　９１×７

　７９×４

r×Ｑ
　６×１２１１０×１

１０×１０　８５×２
１０×１２　９３×２
１４×１５　７５×３

１４×１５　８６×３
１４×１５　９３×３
１８×１５　８１×４
１８×１５　８６×４
１８×１５　９１×４
２０×１５　９６×４
２２×１５　８１×５
２２×１５　８４×５
２２×１５　８８×５
２４×１９　９４×５

１４×１５　７８×３

机型

３½
４
４½

钢材尺寸ＫＥ

５½
６
６½
７
７½
８
８½
９
９½
１０

５

２½
３

Ｌ２５×２５×３．２t
Ｌ２５×２５×（３．２t,６t）

　６×１２
　８×１０

　１８５
　２２８

　１６０
　２００

图纸编号

１

２

机型

２

３½
４
４½

钢材尺寸

Ｌ２５×２５×３．２t

Ｌ３０×３０×（３．２t,６t）
Ｌ３０×３０×（３．２t,６t）
Ｌ４０×４０×６t

ｒ×Ｑ
　６×１０

　８×１０
　８×１２
１２×１５

Ｎ
　１５５

　２６０
　２９５
　３５０

Ｇ
　１３０

　２３０
　２６０
　３０５

５½
６
６½
７
７½
８
８½
９
９½
１０

Ｌ４０×４０×５
Ｌ４０×４０×５
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
７５×１２ｔ

１２×１５
１２×１５
１２×１５
１２×１５
１２×１５
１６×１５
１６×１５
１６×１５
１６×１５
１６×１９

　４０５
　４３８
　５００
　５３５
　５６０
　６００
　６３０
　６６０
　６９５
　７４０

　３６０
　３９２
　４３５
　４６０
　４９０
　５２５
　５６０
　５９０
　６２５
　６５７

５ Ｌ４０×４０×５１２×１５　３７５　３３０

吐出配对法兰

吸入配对法兰

图1

图2

图3

图4

（单位：mm）

（单位：mm）
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P2 × n2 P 1 × n1 
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单吸直动式 单吸直动式CTF-A-MOB型 总体
高压涡轮风机（后向叶片送风机） 高压涡轮风机（后向叶片送风机）

离心送风机 离心送风机

（kW）
最大电动机输出

概算重量（kg）
（不含电动机）

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-R型也为标准制作产品。

（中心摆动幅度）

r×φQ孔

（中心摆动幅度）

r×φQ孔

r×φQ孔

r×φQ孔



■外形尺寸图（No.6½～10）

■尺寸表

１Ｏ

６３２０
６３２０
６３２０
６３１８
６３１８
６３１８

轴承

６３１６
６３１６　７３５

　６７９　７１７
　７７５　８１０

　７６０ ６３０　　
６７９　　 　７６０

　７６０ 　７６０
　８４０ 　９９０

　９９０ ２３２
２５０ １１８７

１１７６ ４３５
４６０

３６０
３９０ ２７５

２５５

３００×３５０ １７６０３９０５５５６５７１４５５３５５１３７０１１５０１０７０９７２．５１０４４１１０１１１６０１０
３００×３５０ １７６０３７０５３０６２５１４４６３３７１３００１１００１０５０９２０　　　９９２１０４７１１００９½
２００×２５０ １７６０３５０５００５９０１４３６３１９１２００１０５０１０５０８７５　　　９４１　９９２１０５０９
２００×２５０ １７６０３３５４７５５６０１３２８３０４１１７０　９９０　９９０８２２．５　８９０　９３８　９８５８½
２００×２５０ １７６０３１５４４５５２５１３１８２８６１０７０　９９０　９００７７７．５　８４０　８８４　９３０８
２００×２５０ １７６０２９５４２０４９０１３０８２６８１０７０　９００　８４０７３４　　　７８１　８２５　８７５７½

检查口

　９０×１００
　９０×１００

主体

１７６０
１７６０

吸入 吐出

ＫＥＧＬ３Ｈ２Ｈ１Ｈ１ＥＣＢＡ
编号

６½
７

２００Ｍ・Ｌ～２２５Ｓ・Ｍ

１８０Ｍ・Ｌ～２２５Ｓ・Ｍ

１８０Ｍ・Ｌ～２２５Ｓ・Ｍ
１８０Ｍ・Ｌ～２２５Ｓ・Ｍ
１８０Ｍ・Ｌ～２００Ｍ・Ｌ

２８０Ｓ・Ｍ

２５０Ｓ・Ｍ
２８０Ｓ・Ｍ

２５０Ｓ・Ｍ

２５０Ｓ・Ｍ

２５０Ｓ・Ｍ

２８０Ｓ・Ｍ

电动机编号

１８０Ｍ・Ｌ

４０

４０

４０

４０

４０

４０

Ｙ
－
３５

２００
１５０８００ ２４００　　 ３５１０

２２０　　１７２０
２７００

１８００９½

２００１７５
１５０

７５０
８００

２３１０　　
２４１０　　

３２４０
３３３０

２１０　　１６２０２６００
２７００

１７００９

２００
１５０

７００
２１１７．５ ２６７０

２０２．５１５２０
２４００

１６００８½

２５１０
２００

１５０
７００

２１２７．５
１９２．５１４２０

２４００
１５００８

１

２

基部

图

１６７．５
１９２．５１８０７．５

１９６２．５
１１３０
１２３０

２０００
２２００

１２００
１３００

１６１０
１８００

２４２５
２００

２００

１２５
１００

１００

２００

１７５

１５０

７００

７００

７５０

８００

２０８７．５
２０２７．５

２０１７．５

２２１０　　

２３００　　

２３９０　　

２２１０

２５４０

３２００

３４８０

３９４０

１８２．５

２３０　　

１３２０

１８２０

２３５０
２３００

２３００

２５００

２６００

２７００

１４００

１９００

７½

１０

ｈ
１５０
１５０

Ｘ
１００
１２５

Ｔ

６５０
６００

ＶＵＳＪＩ
编号

６½
７

（单位：mm）
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T
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X
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T
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■配对法兰尺寸图

φG

φN

φG

φN

K

K

E
E

２
　１００
　１２０

　１４０
　１６８ Ｌ２５×２５×３

　８４×２
　６６×３

　８×１２
１０×１０

　６４×２
　７４×２

２½
３

图纸编号

３

４

　　８０

　１４０
　１５８
　１８０

　１１２

　１９５
　２２４
　２５０

　２１５
　２３５
　２５５
　２７５
　２９５
　３１５
　３３５
　３５０
　３７０
　３９０

　３１０
　３３５
　３６０
　３９０
　４２０
　４４５
　４７５
　５００
　５３０
　５５５

　１９０　２７０

Ｌ３０×３０×３

Ｌ２５×２５×３
Ｌ25×25×３

Ｌ３０×３０×３
Ｌ４０×４０×５

Ｌ４０×４０×５
Ｌ４０×４０×５
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
７５×１２ｔ

Ｌ４０×４０×５

　７１×２

　７５×３
　８４×３
　７４×４

　８８×４
　９５×４
　８６×５
　９２×５
　９８×５
　８６×６
　９１×６
　９５×６
１００×６
　９１×７

　７９×４

r×Ｑ
　６×１２１１０×１

１０×１０　８５×２
１０×１２　９３×２
１４×１５　７５×３

１４×１５　８６×３
１４×１５　９３×３
１８×１５　８１×４
１８×１５　８６×４
１８×１５　９１×４
２０×１５　９６×４
２２×１５　８１×５
２２×１５　８４×５
２２×１５　８８×５
２４×１９　９４×５

１４×１５　７８×３

机型

３½
４
４½

钢材尺寸ＫＥ

５½
６
６½
７
７½
８
８½
９
９½
１０

５

２½
３

Ｌ２５×２５×３．２t
Ｌ２５×２５×（３．２t,６t）

　６×１２
　８×１０

　１８５
　２２８

　１６０
　２００

图纸编号

１

２

机型

２

３½
４
４½

钢材尺寸

Ｌ２５×２５×３．２t

Ｌ３０×３０×（３．２t,６t）
Ｌ３０×３０×（３．２t,６t）
Ｌ４０×４０×６t

ｒ×Ｑ
　６×１０

　８×１０
　８×１２
１２×１５

Ｎ
　１５５

　２６０
　２９５
　３５０

Ｇ
　１３０

　２３０
　２６０
　３０５

５½
６
６½
７
７½
８
８½
９
９½
１０

Ｌ４０×４０×５
Ｌ４０×４０×５
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
６５×１２ｔ
７５×１２ｔ

１２×１５
１２×１５
１２×１５
１２×１５
１２×１５
１６×１５
１６×１５
１６×１５
１６×１５
１６×１９

　４０５
　４３８
　５００
　５３５
　５６０
　６００
　６３０
　６６０
　６９５
　７４０

　３６０
　３９２
　４３５
　４６０
　４９０
　５２５
　５６０
　５９０
　６２５
　６５７

５ Ｌ４０×４０×５１２×１５　３７５　３３０

吐出配对法兰

吸入配对法兰

图1

图2

图3

图4

（单位：mm）

（单位：mm）

P2 × n 2 
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单吸直动式 单吸直动式CTF-A-MOB型 总体
高压涡轮风机（后向叶片送风机） 高压涡轮风机（后向叶片送风机）

离心送风机 离心送风机

（kW）
最大电动机输出

概算重量（kg）
（不含电动机）

·配对法兰尺寸参照配对法兰尺寸图。

·吐出方向TV-L、TH-L、BH-R型也为标准制作产品。

（中心摆动幅度）

r×φQ孔

（中心摆动幅度）

r×φQ孔

r×φQ孔

r×φQ孔
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